T A Tk o
St

RS AR

A T T Y
b i sl

Informace provozovatele ve smysiu § 36 odst. 3 zakona
C. 274/2001 Sb., zakona o vodovodech a kanalizacich
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Vymezeni zakladnich pojmii

Cena — kalkulovana astka v K& za 1 m®, kterou vyhladuje viastnik vodovodu a kanalizace, je dana cenovym
vymérem organizace. Kalkulovana je samostatné cena za vodné a samostatné cena za sto¢ne.

Kanalizacni pripojka - je samostatnou stavbou tvofenou trsekem potrubl od vydsténf vnitini kanalizace stavby
neho odvodnéni pozemku k zatstén( do stokové sité. Kanalizacni pripojka nent vodnim ditemn. (§ 3, odst. 2,
zak. 274/2001 Sb.)

Odbératel - viastnik pozemku nebo stavby pfipojené na vodovod nebo kanalizaci, u budov v majetku Ceské
republiky je to organiza&nl slozka statu, které prisiusi hospodafeni s touto budovou podle zakona &
219/2000 Sb., u budov, u nichz spoluviastnik budovy je viastnikem bytu nebo nebytového prostoru jako
prostorové vymezené ¢asti budovy a zaroven podilovym spoluviastnikem spoleénych Gasti budovy, je to
spoletenstvi vlastnikd; u pozemkd a budov predanych pro hospodafeni pfispévkovych organizacl ztizenych
uzemnimi samospravaymi celky jsou odb&ratelem tyto soby.

Odbémné misto — samoslatny vodohospodafsky a prostorové uzavieny celek, do kterého odebira vodu
z vefejneého vodovodu a z néhoz vypoust! odpadni vodu do vefejne kanalizace jeden zékaznik. Kazdému
odbérnému mistu adpovida jeden zaznam v databazi odbérnych mist provozovatele.

Viastnik — pravnicka osoba, maijici viastnicke pravo Kk vadovod(im a kanalizacim ve smyslu zakona &. 274/2001
Sh.

Provozovatel - provozovatelem vodovodu nebo kanalizace je pravnicka osoba, které krajsky uiad vydal
povoleni k provozovani, je opravn&na provozovat tuto Zivnost, uzaviela smilouvu s viastnikem vodovodu
nebo kanalizace a splfiuje poZzadovanou kvalifikaci podle § 6 zakona ¢. 274/2001 Sb.

Smérna Cisla potfeby — piiloha &.12 k vyhlagce & 428/2001 Sb., kde jsou uvedeny udaje o roéni potiebs vody
podle jednotlivych druh(i potfeby. Tato smérna &isla se pouZiji v pfipadé&, 2e neni mnozstvi dodané nebo
odvedené vody méfeno.

Smiouva — plsemna dohoda mezi spoleénosti a zakaznikem (odbératelem a provozovatelem) o dodavee vody
z vefejneho vodovodu a odvadéni odpadnich vod, vletné srazkovych, vefejnou kanalizaci vietné
specifikace platebniho styku.

SrdZkova voda — voda, maijici plivod v atmosférickych sraZkach, ktera se po dopadu na zemsky povrch a
sveden! do vefejné kanalizace stava odpadni vodou.

Stocné — castka v K& za odvadéni odpadnich vod vefejnou kanalizacl. Ma jednoslozkovou formu, ktera je
soucinem ceny podle cenovych predpisti a mnozstvi vypusténych odpadnich vod a srazkovych vod.

Vodne - tastka v K& za dodavku vody z vefejného vodovodu. M4 jednoslozkovou formu, ktera je souginem ceny
podie cenovych pfedpisii a mnozstvi odebrane vody.

Vodovodni pripojka ~ je samostatnou stavbou ofenou Usekem potrubi od odbogen! z vodovodniho Fadu
k vodomeéru, a nenl li vodomar, pak k vnitinimu uzavéru pfipojeného pozemku nebo stavby. Odbodent
s uzavérem je soucasti vodovodu. Vodovodni pfpojka nent vodnim dilem. (§ 3, odst. 1, zak. 274/2001 Sh.).
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vnitin! vodovod — potrubl uréené pro rozvod vody po pozemku nebo stavbé, kieré navazuje na konec
vodovodni ptipojky. Vnitini vodovod | soucastl stavby.

1. informace 0 rozsahu zmocnéni provozovatele

Provozovatel vodovodit / kanalizaci pro vefejnouupot?ebu, spolecnost Severoteské vodovody a kanalizace, a.s.,
se sidlem Pritkovska 1689, 415 50 Teplice, IC 49099451 je viastnikem provozovaného majetku zmocneén
k vykonu véech prav a povinnosti viastnika ve vztahu K odbérateli.

vV piipadé ukong&eni provoznl &innosti provozovatele piechazeji prava a povinnosti ze smiuv uzavienych mezi
provozovatelem a jednotiivymi odbérateli na viastnika. Provozovatel ma zejmeéna nikoliv v3ak pouze na zakladé
zmoch&ni uvedeného ve vyse citované smiouvé:

e pravo uzavirat jmenem vlastnika pisemné smlouvy o dodavce vody nebo odvadéni odpadnich vod,
popripade tyto smlouvy menit i rusit Obdobng je najemce zmocnén jménem viastnika uzavirat
smilouvy dle § 8, odst. 4 zak. &. 27412001 Sb., 0 vodovodech a kanalizacich. Provozovatel ma pravo na

uplatu za dodavku pitné vody a za odvadéni odpadnich vod. Je opravnén Gétovat, vymanat a inkasovat
pohledévky od tietich osob, které maji piivod v téchto dodavkach, jakoZ i pohledavky z jinych pinéni
najemcem témto ttetim osobam poskytnutych.

e pravo pferusit nebo omezit dodavku vody nebo odvadéni odpadnich vod odbérateltim, jsou-li dany
podminky § 9 z&kona o vodovodech a kanalizacich a zpusobem zakonem stanovenym.

» povinnost umozZnit piipojeni na vodovod nebo kanalizace, pokud jsou napinény podminky § 8, odst. 4,
zakona o vodovodech a kanalizacich a dle pravidel tam stanovenych.

e pravo tvale provadét kontrolu kvality vody, stupng znedidténi odpadnich vod a ginit opatfenl k
odstrangni zZjidt&nych odchylek.

s pravo zastupovat vlastnika v uzemnim a stavebnim Fizeni, tykajicim se tFetich osob na Zadost tietich
osob poskytovat vyjadieni & podklady K pfipravovanym stavbam tfetich osob, pokud se strany
nedohodou jinak.

e« povinnost zpracovéavat a poskytovat tfetim osobam provozni fady vadovodi a kanalizaci
« povinnost vyfizovat reklamace a stiznosti odbératell i dalsich osob.

e povinnost nahrady gkody zplisobené tfetim osobam, maji-ii pavod v provozni ginnosti ndjemce.

2. Jakost vody a tlak vody dodavané vefejnym vodovodem

Jakost dodavaneé pitné vody a mira znetistani odpadnich vod je definovana § 14 zak. &. 27412001 Sh..

pitna voda dodavana odb&rateltim vodovodem musi spliovat pozadavky na ~dravotni nezavadnost pitné vody,
stanovené zvlastnimi pravnimi pfedpisy {zakon &. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi v platném znéni) a
konkrétnimi limity a rozsahem a Cetnosti sledovani jednotlivych ukazatelll jakosti pitné vody (provadéci
vyhlagka C. 252/2004 Sb., kterou se stanovi hygienické pozadavky na pitnou a teplou vodu a cetnost a rozsah
kontroly pitné vody ).

Provozni tiak ve vodovodu je dle GSN 75 5401 udrZovan v rozsahu 0,15 — 0,6 MPa, v odavodnénych pifpadech
muze byt maximalni yak az 0,7 MPa. Oblasti s ptipadnymi odchylkami od tohoto rozsahu jsou uvedeny na
webovych strankach spolegnosti.

Provozovatel zajistuje poskytovani informacl o kvalité a tlaku vody v souladu s § 36 zak. &. 274/2001 Sb. na
webovych strankach www sovk Cz @ na vyzadanl odbératelem.

3. Pripustné znetigténi odpadnich vod vypouiténych do vefejné kanalizace

Nejvyssi pfipustné znediaténi odpadnich vod vypousténych do vefejné kanalizace slanovuje vodopravnim
gfadem schvaleny Kanalizaéni fad, zpracovany podie pozadavku § 14 odst. 3) z&kona & 274/2001 Sb., 0
vodovodech a kanalizacich pro vetejnou potiebu a nalezitostech dle § 24 provadécl vyhlasky &. 42812001 Sb.,
v platném znéni, a to véetng pripustného mnoZstvl odpadnich vod a dalsich podminek provozu vefejne
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kanalizace. Kanalizatni fady na spravovaném majetku a aktualni informace jsou zvefejnény na webovych
strankach provozovatele voww scvik.cz.

Do vefejného kanalizatniho systému mohou byt vypoustény pouze odpadni vody v koncentracich jednotlivych
ukazatell kvality odpadnl vody nepfesahujicich hodnoty uvedené v kanalizaénim Fadu. Nenl dovoleno
vypoustét do vefejného kanalizacniho systému odpadnl vody pfed&isténé v domovnich septicich, popf. v jinych
mechanicko-biologickych jednotkach pfed&istén.

Do vefejného kanalizatniho systému nesmi byt vypoustény nebo jinak piepravovany nasledujicl latky a
Skodliviny:

» latky ohrozujici zdravl a bezpe&nost provozovatele stokové sité, piip. obyvatelstva, dale iatky
zplisobujici nadmérny zdpach, nebo mo#nost vzniku infekce

» vody zvySujici naroky ha provoz COV nadmérnym fedénim komunainich vod, jako napft. vody drenazni,
podzemni, povrchové apod., téz vody destové z lokalit s oddilnoy kanalizaci,

» latky radioaktivni

» latky narudujlci material stokové sité, popfipadé é&istirny odpadnich vod anebo jinych objektl na
kanalizaci

» latky zpisobujicl provoznf zavady nebo poruchy v pritoku stokové sité nebo ohroZujici provoz gistirny
odpadnich vod

= latky hoflave, vybudné, tekave, dusivé, popiipadé latky, které smisenim se vzduchem nebo vodou tvori
vybudné, dusivé nebo otravné smési

» biologicky nerozioZitelné tenzidy, ekologicky gkodlivé latky (viz. slozenl udavané vyrohcem, napi. u
pracich prostfedk(r)
pesticidy, jedy, latky omanne a Ziraviny
latky jinak nezavadneé, které ale smisenim s jinymi latkami, které se mohou v kanalizaci vyskytnout,
tvori latky jedovatého charakteru, nebo jinak nebezpeéné latky

» kejda nebo motiivka z chovu domaciho nebo hospodaiského zvitectva, obsahy septikii a Zump

= sole pouZité v obdobi zimni Udrzby komunikacl v mno2stvi, pfesahujicim ve vzorku hodnotu ukazatele
RAS stanovenou kanalizaénim fadem

» uli¢ni neCistoty bez zachycenl hrubych nedistot v zachytnych kosich uli¢nich desfovych vpusti, po
prichodu zachytnymi kosi nesmi byt vypoustény tyto ulicni necistoty v mnozstvi, pfesahujicim hadnotu
NL stanovenou kanalizaénim fadem

* ropa a ropne latky z vefejnych komunikaci a obdobnych vetejnych prostranstvi v mnozstvi presahujicim
20 mg/l NEL

PFitomnost a mnoZstvi téchto latek se zjistuje tésné pred vstupem do stokové sité a to za bezdesiného stavu,
pokud jde o uli¢ni nedistoty, vzdy pfi vyprazdnéném kosi a vytisténém kalovém prostoru vpusti, v tomto pfipadé
pfi desti.

Uvedene limity znegisténi plati pro viechny producenty odpadnich vod nebo zvlastnich vod, vypousténych do
velejne kanalizace, pokud nenf kanalizaénim fadem stanoveno jinak.

Vody, ktere k dodrZeni nejvy33i pripustné miry znegisténi vyZadujl pfedchozi predgisténi, mohou byt
vypoustény do vefejné kanalizaéni sité jen s povolenim vodahospodaiského organu.

Producenti vypoustéjici odpadni nebo zviastni vody do vefejné kanalizace, kteff budou provozovatelem
kanalizace vyzvani, jsou povinni ozndmit provozovateli kanalizace charakteristiku vypousténych vod, a to v
terminech, které jim provozovatel vefejné kanalizace stanovi. Zmeény charakteristiky vod, vypousténych do
vefejné kanalizace jsou producenti povinni projednat s provozovatelem vefejné kanalizace pfedem, a to aniz by
k tormu byli vyzvani.

4. Zpuisob zjistovani mnoZstvi odebirané vody, véetné stanoveni zpUsobit umisténi vodoméra,

zpusohu zjist'ovani mnoZstvi odpadnich vod a mozné vyjimky

Zplsaby zjistovani mnozZstvi odebirané vody jsou méfeny v souladu s ust. § 16 zakona ¢&. 274/2001 Sb., a to:
e vodomeérem, ktery je stanovenym méfidlem podle zviastnich pravnich pledpist
(jiny zpGsob urteni mnoZstvi dodané vody miize stanovit v odivodnénych pfipadech pouze viastnik
vodovodu, popfipadé provozovatel vodovodu, pokud je k tomu viastnikem zmocnén, a to se souhlasem
odbératels)
¢ s pouzitim smé&rnych &isel die vyhlasky Ministerstva zemédélstvl &, 428/2001 Sb., kterou se provad!
zakon o vodovodech a kanalizacich

311



RGN MNP AV
T ———— A —————

e e R

Vodomé&rem registrované mnozstvi dodané vody nebo jinym zplisobem urdené mnozstvi dodané vody je
podkladem pro vyugtovani dodavky (fakturaci) vody

Zplisoby umisténi vodomé&r(l jsou stanoveny v souladu s CSN 75 5411,

Zplisoby zajistovanf mnozstvi odpadnich vod jsou v souladu s ust. § 19 z&kona ¢&. 274/2001 Sb., a to:
» vodomérem, ve stejné vysi jako vodne
e s pouzitim smérnych &isel dle vyhlasky Ministerstva zemedélstvi &. 428/2001 Sb., klerou se provadi
zakon o vodovodech a kanalizacich
samostatnym méfenim zdroje
pFimym méfenim odpadnich vod

5. Technické pozadavky na_vnitfni vodovod a vnitini kanalizaci

Technické poZadavky na vaitini vodovody jsou specifikovany jak v platnych CSN norméch (napf. W G G2
Propojeni rozvod{i vody od riiznych dodavateli nebo z riiznych zdrojii od jednoho dodavatele nenl piipustne.
Zasady fedeni zasobovéani objektu z vodovodu pro vefejnou potiebu a jiného zdroje jsou uvedeny v CSN EN
1717. Pozadavky na realizaci odbémeho mista a zp&tného ventilu na piipojce atp. jsou k dispozici u vedouciho
oddéleni technicko — provoznich Cinnosti.

6. Technické pozadavky na pfipofky

Technické poZadavky na pfipojky jsou specifikovany jak v platnych CSN normach (napf. www.cnioz), tak i
v t&chto informacich.

Bez kladného vyjadieni SEVK nelze novou pfipojku nebo (pravu na stavajlci pripojce & vnitfnim rozvodu
realizovat.

Napojeni pfipojek na stavajlci vodovodni a kanalizadni fady provadi pouze provozovatel.

6.1. Zakladni poZadavky na vodovodni pFipolky jsou zejména nikoliv viak pouze :

e Vodovodni pfipojka se navrhuje tak, aby byla co nejkratdl a byla vedena pokud mozno kolmo na
pfipojovany objekt, bez zbytecnych jom( trasy (kromé svisiého ohybu k mistu umisténi vodomeru).

e Material pouity na vystavbu vodovodni pfipojky musi byt zdravotné nezavadny dle vyhlasky
&.409/2006 Sb. o hygienickych poZadavcich na vyrobky pfichazejici do pfimeho styku s vodou a na
tpravu vody (v platném znéni). Pouzity material musi byt doloZen atesty v Ceskem jazyce.

Nejmensi dimenze vodovodni pripojky je 32 x 2,9 mm, PN 16, SDR 11.

Cela pripojka od vodovodniho fadu po uzaver pfed vodomé&rem se navrhuje v jedné dimenzi.

Potrubi vodovodn! pifpojky se navrhuje v min. skionu 0,3%, pokud moZno ve vzestupném smeéru
k vnitfnimu vodovodu.

» Hydrodynamicky pfetiak v misté napojeni vodovodni pfipajky musi byt minimalné 0,15 MPa pro
zastavbu do dvou nadzemnich podiazi. Pro zastavbu nad dvé nadzemni podlazi minimainé 0,25 MPa.
Maximalni pfetlak je v nejnizsich mistech vodovodni sité nesmi prevySovat hodnotu 0,6 MPa,
v oddivodnénych piipadech se mize zvysit na 0,7 MPa. Vy3sl tlak nez 0,6 MPa ize fesit umist&nim
redukénfho ventilu za vodomerem. '

« Minimaini dovolené svislé kryti (hloubka vrchu roury pod terénem) je 1,2 - 1,6 m, ve vozovkach 1,6 m
dle mistnich podminek.

« Minimalni dovolené vodorovné kryti (pldorysna vzdalenost od ostatnich siti technického vybavenl) je
pii soub&hu siti s vodovodni pifpojkou stanovena CSN 73 6005.

« Vodovodni pfipojka nesmi byt propojena s lokalnim zdrojem vody. Pokud ma pfipojovana nemovitost
viastni zdroj vody, vnitini rozvody musi byt zcela fyzicky oddéleny.

« Ochranné pasma vodovodnich pfipojek se doporuduje 1,5 m od vnéjsiho lice stény na obé strany.
Napojeni piipojek se provadi navafovacim nebo navrtavacim pasem, vysekem nebo osazenim
tvarovky s odbotkou na vefejném vodovodnim fadu a Soupétem na odbotce (platl pro pfipojky vetsich
svétlosti — od DN 50).
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Podsyp a obsyp potrubl pfipojky u bézné pouzivanych druhi trubnich materiall je 0,1 a 0,3 m, jemnym
piskem bez ostrohrannych &astic. Ostatni zasyp vytéZenou zeminou podsyp a obsyp potrubl piipojky
se fidi podminkami danymi vyrobei materidiu. .

Nad piskovy zasyp vodovodni pripojky (4. 30 cm nad vrch potrubl) se osazuje signalizaéni ochrannd
folie s identifikacnim vodi¢em v barvé modré s potiskem VODA, VODOVOD.

V ramci realizace je investor (zhotovitel) povinen provést zakres skuteéného proveden! pfipojky, ktery
se doklada pfi predanl stavby a predava se pisemné provozovateli. U novostaveb provozovatel
poZaduje geodetické zaméfeni trasy pripojky v ramci zaméfeni celé stavby. Dokumentaci pieda
zhotovitel pisemné i v elektronické podobé odpovednému pracovnikovi technicko- provoznich &innosti
provozovatele.

Pred uvedenim pfipojky do trvalého uzivani se die platnych CSN provadi tiakova zkouska a desinfekce
a proplach. O priibéhu zkousky se pofizuje samostatny protokol. Kvalita vody ve vodovodni pfipojce
pied zprovoznénim musi byt vidy ovéfena akreditovanou laboratofi mikrobiclogickym rozborem.
Provozovatel miZe na objednavku provést proplach a desinfekci s vystavenim protokolu s rozborem
pro t&ely fizeni o uvedenl stavby do uzivani.

Navrtavaci pasy jsou rozdéleny dle druhu hlaviiho vodovodniho fadu:

Hiavni vodovodni fad z PVC:

Objimka navrtavaciho pasu je z tvarne litiny. Sifka objimky je die DIN 3543 {pro otvor 1" — 80 mm, pro
5/4" - 80, pro 6/4" - 95, pro 2" - 110).

Povrchova tiprava — tepeln& naneseny praskovy epoxid dle GSK — sdruZeni jakosti t&zke protikorozni
ochrany, nerez Srouby, pryZzové tésnéni po celém obvodg, zesileneé u vystupniho hrdia odbocky.

Hiavnf vodovodni fad z PE:

Objimka navrtavaciho pasu musi umoziiovat elektrospoj. PouZitl litinovych objimek bez elektrospoje je
mozne pouze po prokazateiné dohodé s provozovatelem (zapis z jednani, zapis ve stavebnim deniku
apod.).

Hiavnl vodovodni fad z litiny, oceli, AC a ostatnich materiaif:

Objimka navrtavaciho pasu je z tvarné litiny nebo z tvarné litiny a nerezového tfimenu. Povrchova
Gprava litinoveé ¢asti pasu — tepeiné  naneseny praskovy epoxid die GSK — sdruzenl jakosti t&ké
protikoroznl ochrany.

Pro uzavéry navrtavacich pasti se pouziji Soupatka, v pfipadé elektrotvarovek a vrchnich navrtavek se
pouziji ventily. Uzavér vodovodni pfipojky musi byt umistén na vefejné pfistupném mista.

Zemni soupravy jsou teleskopické s moZnosti pouziti jak podkladové desky, tak plovouciho poklopu.
Na ochranu ovladacich koncil zemnich souprav Soupat se pouZivaji Soupatkové poklopy v konstrukci
die dopravnl tfidy zatiZenl.

Poklopy armatur budou v pfipadé osazen! do zelenych ploch odlazdény dvéma fadami kostek
uloZzenych do betonu nebo obetonovany. Poklopy budou oznadeny plastovymi tabulkami, které se
umistujf na viditelnych mistech — v zastavénych 0zemich na zdech budov nebo &asti plotu,
v nezastavéneém Gzemi na sloupky s modrymi a bilymi pruhy - podle CSN 75 50 25.

Poklop bude oznaden symbolem VODA (VODOVOD), eventuaing logem smluvniho partnera
provozovaného vodovodu.

Vodomérné sestavy : zpisob méfen, typ vodoméru a jeho umisténi se navrhuji dle poZadavki
provozovatele vodovodni sité.

Vodomér se osazuje podle technickych podminek vyrobce zviasté s ohledem na potfeby uklidnujici
delky pfed a za vodomérem.

Vodomeér musi byt vZdy pristupny a zabezpedeny proti poskozeni a mrazu. Potrubf nesm! byt zakryté.

Montazi vodoméru musi byt pFitomen viastnik nemovitosti, ktery nasledn& podpisem montazniho listu
potvrdi  pfevzeti provedenych praci a zaplombovaného vodomeéry. Piomby jsou majetkem
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provozovatele a jejich poruseni nebo odstranén! je majitel povinen okamzité nahlasit na prislusny
vodarensky provoz.

Pokud je pfipojka navrzena i pro zajistént ,pozarni vody", vodomér musi spifiovat jak podminky méfeni
b&zného provozu, tak mefenl dodavky pozarni vody. V tomto pfipadé jsou na vrub odbératele
pfevedeny navysené naklady vznikié provozem méfidla vy33i dimenze. Variantou je navrh samostatné
plipojky pro odbér pozarni vody vybavené samostatnym meéfenim

Vaodomér se zpravidla umistuje;

a) ve vodomérné Sachté mimo budovu
b) v budové — objektu odbératele za prvni obvodovou zdi
- vpodzemnim podlazi na suchém vétraném misté nejdale 2 m od obvodového zdiva
budovy (potrubl nesmi byt zakryt¢), nejmené 0.2 m a nejvice 1,2 m nad podiahou a
nejméné 0,2 m od bo¢niho zdiva, odchylky je nutné projednat s provozovatelem
- vnepodsklepenych budovach v Sachté pod podiahou, ve skrifice nebo ve vyklenku ve zdi,
napf. v chodbé nebo v prichodu, eventuelné v garazi nebo jiné technické mistnosti, pokud
je soutasti objektu, pozadovana Sifka vyklenku 1,00 m, vydka 0,30 m a hloubka 0,25 m a
mus( byt opatfena poklopem {vikem).
¢) V odlvodnénych piipadech a po projednani a odsouhlaseni provozovatelem lze povolit umisténi
vodoméru do budovy i v ptipadech, kdy je vodovodnl pfipojka delsi nez 15 m. Provozovatel miiZze
dale povolit vyjimku proti vye uvedenému a povolit osazen! vodoméru do hudovy v piipadé, Ze
investor (Zadatel) doloZi, e hiadina spodni vody je méné nez
80 cm pod povrchem (musl byt doloZzeno ve stavebnim povoleni v kapitole Zakladani stavby,
nejlépe hydrogeologicky posudkem).

Pro osazeni vodoméru fe nezbytné dodrZet:

a) Vodomer dodava a osazuje provozovatel, véetne zabezpedenl pfipojovacich prvkd plombami, az po
uvedeni rozvadéciho fadu do provozu. U vodoméru vybaveného excentrickym kloubem je nutne
zajistit plombovaci objimkou a plombou natrubek s pfevieénou matici a kloub zarovef.

b) Predepsanou délku ve vodoméme sestavé v zavislosti na velikosti a typu vodoméru, natrubku s
previegnou maticl, nebo pfiruby pfedepsanych svétlosti pro pfipojeni vodomeéru v zavislosti na jeho
profilu.

c) Vodomér se osazuje ve vodorovné poloze dle technickych pravidel vyrobce a doporuéeni platnych
norem, tak aby k n&mu byl vzdy volny pristup:

d) min. 0,2 m od bo&nf st&ny objektu (Sachty), nebo dle typové vodomeérné sestavy.

e) min. 0,2 m amax. 1,2 m nad podiahou.

f} Konzola nebo objimky, v nichZ je upnuta vodomeérna sestava, je montovana pevnym spojenim na
sténu objektu, pfipadné na podlahu v achté za dodrZeni uvedenych podminek a rozmérl.

g) Zviastni ddraz je kladen na to, aby pfipojka byta od prostupu stény Zachty, nebo nemovitosti az k
vodomérné sestavé z jednoho kusu materidlu bez spojovacich prvki. Pokud je v tomto Useku
rozeblratelny spoj, nebude vodomér osazen. Vodomér bude osazen aZ po odstranéni
rozebiratelného spoje nebo jeho zaplombovani. Cislo plomby je zaznamenano na montazni list a
nasledn& do ZiSu (z&kaznicky informaéni systém).

h) Povoluji se pouze 2 zplsoby napojeni vodomeéru v sachté, a sice protazenim potrubi skrze sténu
gachly a vodotésnym utdsnénim prostupu nebo napojenim potrubi svaienim elektrotvarovkou na
vystup z vodomérme Sachty.

Vodomérna Sachta

a) Vodomérna $achta musi byt trvale a dobfe plistupna, odvétrana a zabezpeéena proti vniknutl
netistot, povrchové i podzemni vody.

b) Umistuje se mimo budovu, pokud nelze vodomér umistit do budovy, nebo je-li misto vstupu
vodovadni pipojky do budovy vzdaleno vice nez 15 m od napojeni na hlavni vodovodni fad anebo
neni-li pfipojka provedena bez lom0. Dale se umistuje vzdy u rekreacnich objektl a objekti, ktere
nejsou trvale obyvané.

c) Sachta musl byt vodotésna a opatiena Zebfikem nebo stupadly, které nesmi zasahovat do svétlosti
vstupniho otvoru.
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6.2

d) Prilezny otvor miize byt kruhovy — pramér 600, nebo &tvercovy 600 x 600 mm.
e) Vodomeérné dachty mohou byt vyzdéné, betonové, plastové (min. tloustka stény 5 mm).
f) Pojezdové vodomérné Sachty — pouze vyjimecéné (napf. viezd k domku)
- ne v komunikaci
- ne plastové, pouze betonové!, monolitické
g) Zvlastni diraz je v tomto smyslu kladen na bezpeénost vstupu do vodomérné $achty a prace v ni,
Sachta musi mit lehky poklop (do 15 kg), hloubku do 1,5 m a nesmi byt vybudovana v komunikaci.
h) Vodomeér musi byt pfistupny a zabezpeteny proti zamrznutl. Ve vodomérmné 3achté musl byt
umisténo jen vodovodni potrubi.
i}  Standardni vodomérné& Sachty pro domovni pfipojky jsou - valcové, kruhove, hranaté
§} Vnitini rozmeéry Sachet musi splifovat nize uvedené rozmeéry : (Meplati pro plastovou Sachtu s flexo
pancéiovou hadici nebo kompaktnl vodomérné Sachty).
obdéinikova Sachta pro 1 ks VDM sestavy:

vnitini 8itha 1,0 m
vnitinf délka 1,2 m
vhitinl vy$ka pracovniho prostoru 1.5 m
kruhovd Sachta pro 1 ks VDM sestavy:

vnitini priimér 1.2 m
vnitini vy$ka pracovniho prostoru 1,5 m

Sachta pro osazeni 2 ks VOM sestavy:
Vnitini rozméry pracovniho prostory  1,2mx 1,2mx 1,5m

ovaina Sachta pro 1 ks VDM sestavy:

vritini $itka pracovniho prostoru 1,0m
vhitini déika pracovniho prostoru 1,2m
vnilinf vySka pracovniho prostoru 1,5m

k) Rozmér vodomeéré Sachty bude upfesnén dle pozadovaného typu vodomerné sestavy a projednan
s provozovatelem.

Zakladni poZadavky na kanalizaéni pFipojky [sou zejména nikoliv viak pouze :

Kanalizatni pfipojky se napojujl na kanalizaénl stoku pfednostné v revizni $achtd. Moznost pfimého
napojenf bez revizni 3achty je nutné projednat s provozovatelem kanalizace. V tomto piipadé bude
navrzena domovnl $achta, vzdy ve smérovém pfipadné vyskovém lomu. Sachta musi byt umisténa
maximainé ve vzdalenosti 25 i od stoky.

Reviznl Sachta musi byt umist&éna na vefejném prostranstvi. MiZe byt nahrazena disticim kusem
v abjektu, pokud bude vzdalenost pfipojovaného objektu od stoky mensi nez 25 m nebo pokud nelze
domovni Sachtu umistit,

Revizni Sachta miZe byt klasicka vstupni pfi v&tsi hloubce pfipojky, nebo jen reviznl bez moZnosti
vstupu.

Revizni 8achta mizZe byt plastova DN 400 nebo zdéna.

V pfipadé, Ze je kanaliza¢n! pfipojka napojena do revizni Sachty a délka rovného tseku kanalizacni
pFipojky je deldi nez 30 m, osazuje se rovnéZ domovni $achta.

V piipadé napojeni ptipojky do revizni Sachty se vyskoveé zaustuji minimalné 20 cm a maximalné 45 cm
nade dnem Sachty pfi pratoku za bezdestného obdobi.

PFipojka mize mit pfesah max 5 cm od stény Sachty pro mozZnost odbéru vzorki OV, avsak nesmi
zasahovat do pratotného profilu.

V piipadé pfimého zaustdni piipojky do stoky se vyskovée zadsténi fidi CSN 75 6101 a zaustdni
piipojky nesmi zasahovat do profilu potrubi.

Dodatetné napojenl na kanalizatni stoku provadi pouze provozovatel stokové sité (nebo odborna firma
schvalena provozovatelem) pomoc! vyfezu nebo jadrového vrtani a vysazeni odbotky. Kanalizagni
pfipojka se sml pfipajit na stoku jen do uréené stokové viozky (obvykle zaslepené) a odbotky, nebo do
mista uréenégho provozovatelem kanalizace.

Tam, kde nenf stokova vioZka nebo odbotka vysazena, je nutné pro pripojovaci kus piipojky vyfrézovat
v hornl poloviné profilu stoky otvor tak, aby na potrubl nebo konstrukei stoky nevznikly trhiiny nebo jina
poskozenf.
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s Stokova viozka se osazuje do horni poloviny trouby, pod osovym Ghlem 45°- 30° ke kolmici vedené
k ose stoky.

« Kanaliza¢nl piipojky velkych producentts mohou byt vybaveny mérnou $achtou. Tato povinnost bude
jednoznacné uréena pfi prejednavani projektove dokumentace kanaliza¢ni pfipojky s provozovatelem.

«  Minimalni profil pfipojky je 150 mm nebo 200 mm. Nad DN 200 mm je nutné doloZit vypotet nutnosti
navrhovaného profilu.

Zausténi proti toku vody v uliénl stoce je nepfipustne.
Kanaliza&ni pilpojky do jmenovité svétiosti DN 200 vietn& pfipojek od destovych vpusti se pfipojuji
situacné na stoky v Giseku mezi Sachtami pod uhlem 450 vyjimetné az 900

» Minimalni dovoleni svislé kryti (hloubka vrchu roury pod terénem) je min. od 1,0 m dle mistnich
podminek.

e Minimalni dovolené vodorovné kryti (plidorysna vzdalenost od ostatnich siti technického vybaveni) je
pii soub&hu siti s kanalizaénli pfipojkou stanovena CSN 73 6005,

e Spady potrubi pripojky: | min = 10 promile pro DN 200 (1 %) a 20 promile pro DN 180 (2 %),
| max = 400 promile (40 %)

« Ochranné pasmo kanalizacni piipojky se doporuduje 1,5 m od vnéjsinho lice stény na obé strany.

e Materidlem pro kanalizatni pripojky je kamenina nebo plasty. Do komunikacl se doporucuje pouZit
prednostng kameninu. Jiny material lze pou2it pouze po dohodé s provozovatelem.

o Nad piskovy zasyp kanalizatni pfipojky (. 30 cm nad vrch potrubl) se polozi ochranna folie
s identifikaci odpovidajici barvy dle CSN 73 6006.

» Napojeni destovych vod musi byt vzdy do vodorovnych (horizontalnich) destovych svodli a svedeno
prioritng do revizni Sachty.

e De#tova vpust nesmi byt napojena na kanalizagni pfipojku a kanalizagni pfipojka nesmi byt napojena
na odvod z dedtové vpusti.

e U oddiiného systému stokové sité {budovaného i dodatetn&) musi byt prokézéno, Ze splaskové a
destové vody jsou z pfipojené nemovitosti (objektu) odvadény oddélené. V systému vnitini kanalizace
mus{ byt na potrubi pro odvedeni destovych vod osazeny lapate splavenin.

» V ramci realizace je investor (zhotovitel) povinen provést zakres skuteéného proveden! pifpolky, ktery
se doklada pfi pfedani stavby a pfeddvd se pisemné provozovateli. U novostaveb provozovate!
pozaduje geodetické zaméienl trasy piipojky v ramci zaméfeni celé stavby. Dokumentaci pfeda
zhotovite! pisemné i v elektronické podobé odpovédnému pracovnikovi technicko - provoznich ginnosti
provozovatele.

« Pred uvedenim pripojky do trvalého uZivani se dle platnych CSN provadi zkouska vodotésnosti. O
priib&hu zkousky se pofizuje samostatny protokol.

« Specifické zplsoby odkanalizovani a moZnost napojeni je nutné projednat s provozovatelem jiz ve
stadiu piipravy projektové dokumentace.

Domovni revizni $achta

a) Realizaci domovni revizni $achty pozaduje provozovatel SEVK v pfipade, Ze je domovnl piipojka
zaUsténa pfimo do stoky.

b) Sachta se zfizuje zpravidla na pozemku stavebnika. -

c) Sachta musi byt vodotésna.

d) Sachty se betonuji pfimo na mistg, vyzdivaji se nebo se sestavuji ze stavebnich nebo montaznich
predem vyrabenych dilcl, prefabrikath a trubnich kusq.

7. Pravidla pro vypocet cen

Cena vodngho a stoéného je cenou vécné usmérfiovanou a obsahuje pouze polozky urtené Vymeérem MF
vydanym v Cenovém véstniku Ministerstva financi CR (wew micr ¢z). Urtovana je kazdorodné rozhodnutim
vlastnika vodovodu a kanalizace a to na obdobi 12 mésicl. Cena a forma vodného a sto¢ného je zvelejnéna na
webovych strankach obecniho Ufadu, v zaékaznickém centru provozovatele a na internetovych strankach
provozovatele (www.scvk.cz). Clenéni nakladovych poloZek, jejich obsah, objemové a mnozstevni polozky a
jejich podif pfi vypoctu ceny podle cenovych pfedpisti pro vodne a stotné stanovi provadéci pravni piedpis.

8. Fakturace, zalohy a vyactovani

Mnozstvi pitné vody odebrané z vodovodu méfi provozovatel vodomérem, ktery je stanovenym méfidliem podle
zakona ¢. 505/1990 Sb., o metrologii.. MnoZstvi odpadnich vod vypousténych do kanalizace je zpravidla
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souctermn mnozstvi vody odebrané z vodovodu s piipodtenim mnozsivi vody ziskané z jinych zdroj(. Zjisténa
mnozslvl jsou podkladem pro fakturaci vodného a stofného. PFi uzavirani smlouvy na odvadéni odpadnich vod
je odbératel seznamen s pravidly pro vypocet mnozstvi srazkovych odpadnich vod a mnoZstvi odpadni vody
vypusténé do kanalizace z vlastniho zdroje. Povinnost platit za odvadéni srazkovych vod do kanalizace pro
veifejnou potfebu se nevztahuje na plochy dalnic, silnic, mistnich komunikaci a Ggelovych komunikaci vefejné
pfistupnych, plochy drah celostatnich a regionainich veetné pevnych zafizeni potiebnych pro pfimé zajisténi
bezpedtnosti a plynulosti drézn! dopravy s vyjimkou staveb, pozemk( nebo jejich ¢asti vyuzivanych pro sluzby,
které nesouvisi s ¢innosti provozovatele drahy nebo draZniho dopravce, zoologické zahrady a plochy
nemovitosti uréenych k trvalému bydleni a ha domacnosti.

Vodné a stotné plati odbératel provozovateli na zakladé zakaznické smlouvy formou pravideinych zalohovych
plateb a konecéného vyGdtovani vodneho a stoéného podie skuteéné spotfeby nebo formou pravidelnych plateb,
neni-li mnoZstvi dodavane vody a/hnebo cdvadénych adpadnich vod méieno.

Odbératel pfi vzavirani smiouvy s provozovatelem je seznamen s konkrétni &etnosti odedtd a vyudtovan,
v zavislosti na velikosti odbéru a lokalité odb&rného mista.

Splatnost faktury (danového dokladu} kone&ného vyudtovani vodného a stoného je do 14 dnd ode dne
odeslani.

Splatnost pfedpis(i zaloh je na zakladé pisemného planu zaloh vystaveného provozovatelem anebo na zakiadé
predpisu SIPO {sdruZeného inkasa plateb obyvatel u Ceské posty, s. p.).

Zplisob platby zalohovych plateb/plateb a platby kone¢ného vyugtovan! vodného a stotného je mozny die
dohady provadét prostfednictvim SIPO, bezhotovostnim pfevodem, inkasem z Gétu, hotovostni platbou na
terminalech spoleCnosti Sazka, a.s., nebo postovni poukazkou. Postovni poukazky provozovatel s fakturou
nerozesila.

Spoletnost Severoteské vodovody a kanalizace, a.s. poskytuje odbérateli na jeho 2zadost mj. sluzbu
elektronickeho pfenosu tcetnich dokladli na e-mail zakaznika.

Neni-li v zékaznické smiouvé stanoveno jinak, je pieplatek kone&ného vyGétovan! vodného a stodného za
pfedchazejicl zGdtovaci obdobi vypofadan na zakladé dohody smiluvnich stran, jinak pouzit na thradu vodného
a sto¢neého v daldim zl¢tovacim obdobi.

9. Reklamadni fad

Qdbeératel je opravnén uplatnit viti Provozovateli prava z odpovédnosti za vady v souladu s obecné zavaznymi
pravnimi pfedpisy a reklamaénim fadem Provozovatele. Odbératel ma moznost se s reklamadnim fadem
Provozovatele seznamit na internetovych strankach provozovatele a v zakaznickych centrech provozovatele.

Jakost pitné vody je uréena platnymi pravnimi predpisy, kterymi se stanovi poZadavky na zdravotni
nezavadnost pitné vody a rozsah a ¢etnost jeji kontroly

Organ ochrany vefejného zdravi mize povolit na ¢asové omezenou dobu uziti vody, ktera nespliiuje mezni
hodnoty ukazatelll vody pitné, s vyjimkou mikrobiologickych ukazateli. Podle mistnich podminek mohou byt
stanoveny odchylné provozné zavazné parametry jakosti a tlaku s pfihlédnutim k technologickym podminkam
vodarenskych zafizeni a to na ¢asové vymezenou dobu. V takovém pfipadé budou dotdené ukazatele kvality
vody posuzovany ve vztahu k maximainim hodnotam dotéenych ukazatelll stanovenych v rozhodnuti organu
ochrany vefejného zdravi.

Vzniknou-li chyby nebo omyly pfi lictovani vodného nebo stoéného nespravnym odectem, pouZitim nespravné
ceny vodného a sto¢ného, potetni chybou apod., majl Odb&ratel a Provozovatel pravo na vyrovnani nespravné
Gctovanych castek. Odbératel je povinen uplatnit reklamaci nespravné uétovanych ¢astek bez zbyteéného
odkladu poté, co mél moZnost takovou vadu zjistit, a to pisemné neho osobné v zakaznickém stfedisku
Provozovatele. Neuplatnl-li vsak Odberatel reklamaci nespravn& uctovanych éastek nejpozdéji do dne
splatnosti prislusné faktury, je povinen takovou fakturu uhradit.

Provozovatel reklamaci pfezkouma a vysledek pisemné oznami Odbérateli ve hité 30 dnil ode dne, kdy
reklamaci obdrzel. Je-li na zakladé reklamace vystavena opravna faktura, povaZuje se soutasné za informaci o
vysledku reklamace.

Podrobné a aktuaini informace jsou dale zpfistupnény na v sovi.cr.
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10. Preruseni a obnoveni dodavky vody a odvadéni odpadnich vod a podminky nahradnich
dodavek vody a nahradniho odvadéni odpadnich vod , vietné zpisobu informovéni osob, které tyto

sluzby vyuZivaji

Spole&nost Severoteské vodovody a kanalizace, a.s. postupuje v souladu s ust. § 9 zakona &. 274/2001 Sb.,
a to die odst. 5 — 11 vyse uvedeného ustanoveni:

(5) Provozovatel je opravnén pierusit nebo omezit dodavku vedy nebo odvadéni odpadnich vod bez
predchoziho upozornéni jen v pfipadech Zivelni pohromy, pfi havarii vodovodu nebo kanafizace, vodovodni
pfipojky nebo kanalizagni pfipojky nebo pfi mozném ohroZeni zdravl lidi nebo majetku. Prerugenl nebo
omezen! dodavky vody je provozovalel povinen bezprostiedné oznamit nzemné piislugnému organu ochrany
vefejného zdravl, vodopravnimu Ufadu, nemocnicim, opera¢nimu stfedisku hasi¢ského zachranného sboru
kraje a dotéenym obcim. Tato povinnost se nevztahuje na preruseni nebo omezeni dodavky vody pouze havarii
vodovodni pfipojky.

(6) Provozovatel je opravnén pferusit nebo omezit dodavku vody a odvadéni odpadnich vod do doby, nez
pomine dlvod pferu$eni nebo omezeni,

a) pti provadéni planovanych oprav, udrZovacich a reviznich pracich,

b) nevyhovuje-li zafizeni odbératele technickym pozadavkam tak, Ze jakost nebo tlak vody ve vodovodu mize
ohrozit zdravi a bezpeénost osob a zplisobit 3kodu na majetku,

¢) neumozni-li odbératel provozovateli, po jeho opakované pisemné vyzvé piistup k vodoméru, piipojce nebo
zatizeni vnitiniho vodovodu nebo kanalizace za podminek uvedenych ve smlouvé uzaviené podle § 8 odst. 6,
d) bylo-li zjisténo neopravnéné pfipojeni vodovodni pfipojky nebo kanalizacni pfipojky,

e) neodstrani-li odbérate! zévady na vodovodni pfipojce nebo kanaliza&ni ptipojce nebo na vnitfnim vodovodu
nebo vnitini kanalizaci zjisténé provozovatelem ve Ihiité jim stanovené, ktera nesmi byt kratsi nez 3 dny,

f) pti prokazani neopravnéného odbéru vody nebo neopravnéného vypousténi odpadnich vod, nebo

g) v pfipadé prodleni odbératele s placenim podle sjednaného zplisobu Uhrady vodného nebo sto¢neho po
dobu delsf nez 30 dnl.

(7) Pterudeni nebo omezen! dodavky vody nebo odvadéni odpadnich vod podle odstavce 6 je provozovatel
povinen oznamit odbérateli v pfipadé pferuseni nebo omezenl dodavek vody nebo odvad&ni odpadnich vod
a) podle odstavce 6 pism. b) az g) alespon 3 dny pfedem,

b) podle odstavce 6 pism. a) alespoin 15 dnl pfedem soutasné s oznamenim doby trvani provadéni
planovanych oprav, udrzovacich nebo reviznich pracl.

(8) V pfipadé prerudeni nebo omezeni dodavky vody nebo odvadéni odpadnich vod podle odstavce 5 nebo
odstavce 6 pism. a) je provozovatel opravnén stanovit podminky tohoto preruseni nebo omezenl a je povinen
zajistit nahradni zasobovani pitnou vodou nebo nahradni odvadéni odpadnich vod v mezich technickych
moznosti a mistnich podminek.

(9) Provozovatel je povinen neprodlené odstranit piicinu pferuseni nebo omezeni dodavky vody nebo odvadéni
odpadnich vod podle odstavce 5 nebo odstavce 6 pism. a) a bezodkladn@ obnovit dodavku vody nebo
odvadéni odpadnich vod.

(10) V pripadé, ze k pierudeni nebo omezeni dodavky vody nebo odvadéni odpadnich vod dos$le podie
odstavee 6 pism. b) az g), hradi naklady s tim spojené odbératel.

(11) Obec miiZze v samostatné plsobnosti vydat obecné zavaznou vyhlagku, kterou u;ﬁravl zplisob nahradniho
zasobovani vadou a nahradniho odvadéni odpadnich vod podie mistnich podminek.

11. Smiuvni pokuty

Zaijisténi zavazkii smiuvnich stran jsou upraveny v &l. IX. Smiouvy na dodavku vody a odvadéni odpadnich vod.
Smiouva o dodavce vody a odvadéni vod odpadnich, reklamagnl fad, a daldi informace souvisejicl s dodavkou
vody a odkanalizovani jsou pfistupné na internetovych strankach spoletnosti Severoteské vodovody a
kanalizace, a.s. {www.scvk.cz) a v zakaznickych centrech spolenosti.

10/11



V Teplicich, ....................

| Za provozovatele:

R
b

................................. S arraver ey

Ing. Milan Kuchar //
generaini feditel a ﬁ'len Predstavenstva
Severoteske vodovody a kanalizace, a s.
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