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odbor vystavby a izemni spravy
nameésti 1. maje 1, Chrastava

telefon: 482 363 857-860 E-mail: ovus(@chrastava.cz
fax: 485 143 344 Internet: www.chrastava.cz

Spis.zn..  Vyst.985/2014/GB Chrastava, dne: 26.3.2014
Cj. OVUS/1003/2014/GB

Vytizuje:  Barbora Grebson

Telefon: 482 363 858

E-mail: b.grebson@chrastava.cz

zadatel:

Obec Mnisek, 1Co 263001, OldFichovska 185, Mni%ek, 463 31 Chrastava

zplnomocnény zastupce : .

W-Invest, Ing. Vladimir Wiinsch, ICO 15167861, Ruprechticka 49/387, 460 01 Liberec 1

OZNAMENI
ZAHAJENI RIZENi O PRODLOUZENI PLATNOSTI

Obec Mniek, ICO 263001, Oldrichovska 185, MniSek, 463 31 Chrastava, kterou zastupuje W-
Invest, Ing. Vladimir Wiinsch, ICO 15167861, Ruprechticka 49/387, 460 01 Liberec 1 (déle j jen
"zadatel") podal dne 19.3.2014 Zadost o prodlouZeni platnosti rozhodnuti o umisténi stavby:

Roz$ifeni infrastruktury MniSek u Liberce

na pozemku st. p. 232, 279, 321, parc. ¢. 1124/12, 1134/1, 1134/3, 1134/4, 1137/18, 1137/19, 1137/20,
1137/32, 1187/7, 1190/1, 1402/8, 1494/4, 1495/2, 1559/5, 1559/8, 1565/8, 1565/9, 1631/2, 1631/3,
1632/1, 1633/2, 1634/1, 1636/3, 1674/2, 1674/4, 1674/5, 1676, 1678/3, 1678/5, 1703/2, 1704/1, 1704/3,
1705, 1706/3, 1729/1, 1848/1, 1848/7, 1862/1, 1917/1, 1939, 1859/1 v katastralnim tzemi MniSek u
Liberce, obec MniSek. Uvedenym dnem bylo zahajeno fizeni o prodlouZeni platnosti rozhodnuti
¢J.OVUS/678/2012- 1528/2012/GB ze dne 22.2.2012 spis.zn. Vyst.228/2012/GB.

Popis stavby :
80 101 — Chodnik podél sil. I/13

SO 301 - ProdlouZent vodovodu

80 302 — Splaskovd kanalizace

S0 303 - Cov

SO 304 — Odvodnéni

SO 401 - Pripojky NN

SO 402 — Verejné osvétleni — VOI - Situace

Predmétem stavby je rozSifeni dopravni a technické infrastruktura v obci, tj. vystavba chodniku,
prodlouZeni vodovodu, tlakové kanalizace a nova centralni COV, které budou slouzit pro stavajici
a novou zistavbu v prostoru vymezeném stivajicimi komunikacemi. Stavba je vymezena ul.
Libereckou (sil. 1/13), ul. Ke HFisti, ul. D&tska a ul. Spojovaci.

SO 101 ~ Chodnik podél sil. I/13

V ramci tohoto stavebniho objektu jsou navrieny nové chodniky pro p&Si s krytem z betonové
dlazby:

1. chodnik v useku stavajici nezpevnéné cesty na pozemku 1729/1. Chodnik bude _napojen na nové
budovany chodnik v ramci samostatné investini akce vystavby nové lokality RD. Sifka chodniku j je
navrzena 2,5m
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2. chodnik podél stavajici sil. 1/13. V tomto idseku je chodnik navrZen v prostoru stavajiciho
odvodiiovaciho pFikopu, z tohoto diivodu je nezbytné realizovat rovnéZ novou de$t'ovou kanalizaci
pod télesem chodniku tak, aby byle zajiSténo odvodnéni pfilehlych ploch i odvodnéni sil. 1/13.
Odvodnéni FeSi samostatny SO 305. Sifka chodniku v tomto useku je navrZzena 2,0m. Chodnik
bude od vozovky silnice I/13 oddélen obrubou s naflapem 120mm, v mistech vjezdit na pf¥ilehlé
pozemky bude chodnik Fefen jako pfejezdny se snizenou obrubou na 20mm. V trase chodniku bude
realizovano celkem 18 vjezdi.

V ramci stavby bude dale stavebné upravena stavajici zastavka autobusu.

Pfitny sklon chodniku pro p&i je navrien jednostranny 2,0%, maximalni podéiny sklon je
vzhledem ke konfiguraci stavajiciho terénu aZ 14,0%. Vodici linie chodniku bude provedena
z obrub, chodnik bude proveden v souladu s vyhlaSkou 398/2009 sb. o obecnych technickych
pozadavcich zabezpelujicich bezbariérové uZivani staveb. Podrobnosti budou soudisti daKich
stuprii PD.

Terénni piikop podél silnice bude fastené nahrazen odvodiiovacim rigolem na rubové strand
chodniku, ktery bude sveden ke stivajicim propustim pod sil. I/13 nebo zatstén do de¥tové
kanalizace (SO 305). Vtokové objekty u propusti budou stavebn& upraveny s ohledem na trasu
navrzeného chodniku bud® prodlouZenim propustu za hranu chodniku a vybudovéinim nového
vtokového objektu nebo integraci vtokovych objekti pfimo do t&lesa chodniku a osazenim
pochoziho poklopu.

SO 301 — Prodlouzent vodovodu
SO 302 — Splaskova kanalizace
SO 303 - CoV

SO 401 — PFipojky NN

SO 301 Prodlouzeni vodovodu
ProdlouZeni vodovodu PEHD 90x5,4 SDR 17 — délka 118,0 m

Pripojka NN k ATS 115m
automaticka tlakova stanice ATS 1 ks (3achta o 2 m, hl. 2,4 m)

SO 302 Splaskova kanalizace

Vyustni stoka PVC SN8 DN 250 — délka 129,0 m
Tlakova stoka ,,A“ PEHD 110x10 SDR 11 - 1042,0 m
Tlakova stoka ,,B* PEHD 75x6,8 SDR 11 - 539,0 m
Tlakova stoka ,,B* PEHD 63x5,8 SDR 11 - 62,0 m

Tlakovi kanaliza&ni p¥ipojka PEHD 63x5,8 SDR 11 ~ 18 ks - celkova délka 73,5 m
SO 303 COV

Piipojka NN k COV kabel 4Bx16 - 90 m

Vodovodni pFipojka k cov PEHD 32x2,9 — délka 90,0 m

COV CNP 600 EO kapacita 90 m*/den (domek 7,35x17,55 m, vy$ka 5,2 m)
celkova bilance néroki viech druhi energii

cov 1nstalovany p¥ikon 17 kW

potfeba na 1 m® vy&i§téné vody 1,3 kW

potieba za den 150 kW

AT stanice 8 kW

potieba za rok 65 750 kW

celkova spotieba vody 6,9 m’/den

odborny odhad mnozZstvi splaSkovych a de$t'ovych vod

celkovi produkce splaskovych vod 90 m’/den

roéni produkce celkem 32 850 m*/rok
de$tové vody 87 Vs
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Kanalizace

Tlakova kanalizace je navrZena z trub tlakevych PE-HD SDR 11 ¢ 110, 75 a 63 PN 10 (REHAU)
s hnédym pruhem.

Gravitatni kanalizace z COV bude provedena z PVC DN 250 SN 8. Zaiisténi do vodotete JeFice
bude provedeno kamennym ¢elem.

Vodevod

Trasa vodovodniho Fadu PEHD ¢ 90 je navriena v soubéhu s kanalizaci. Armatury jsou navrZeny
Hawle, v misté napojeni na stavajici fad bude osazeno Soupé se zemni soupravou.

Na konci prodlouZeni vodovodniho Fadu bude automatickd tlakova stanice (ATS), ktera bude
osazena v plastové Sacht€ 6 2 m. Vstup do Sachty bude mimo téleso budouci komunikace pro p&si. U
Sachty bude osazen plastovy sloupek pro rozvadéf. Sachta bude odvodnéna do zasakovaciho zafezu
vyplnéného Stérkem.

UloZeni potrubi

KiiZeni statni silnice bude provedeno Fizenou mikrotunelaZi. Chranicka je navriena PE 225x20,5
mm. Potrubi PE 6110 bude uloZeno v chrani¢ce pomoci objimek RACI typ I/C vy3ka 1 mm. Roztet
mezi objimkami bude 1,5 m. Na Kkonci chrinitky budou objimky zdvojeny. Cela chranicky budou
uzaviceny pomoci pryZovych manzet DISA.

Rozmér startovaci jamy se pfedpoklada 1,5 x 1,5 m, hloubka odpovida hloubce uloZeni potrubi.
Musi byt dodrZeno minimélni kryti chranitky pod niveletou vezovky 1,5 m, délka chranicky 15,0
m,

Trasa kanalizace je navriena v silni¢nim pfFikopu a mistnich komunikacich. OdtéZené kamenivo
bude vyuZito pfi apravé mistnich komunikacich v obci.

UloZeni potrubi v soub&éhu vodovedu s kanalizaci bude provedeno do paZené ryhy Sife 1,7 m, na
piskové loZe tl. 150 mm o velikosti zrn max. 8 mm. Potrubi bude obsypiano 300 mm nad vrchol
potrubi piskem o velikosti zrn max. 20 mm za dostateéného rucniho hutnéni. Nad vrchol potrubi
vytlaku a vodovodu bude poloZena vystraina folie s kovovym paskem pro budouci moiné vyhledani
potrubi. Zasyp ryhy v budouci komunikaci pro pési do urovné konstrukénich vrstev bude proveden
zeminou z vykopu Fadné hutnénou, kameny vét$i nez 150 mm budou odvezeny na skladku.

V krajnici komunikace bude provedeno zafiznuti Zivitného krytu o 200 mm za hranu vykopu.
V mistech, kde trasa kanalizace bude realizovina v télese komunikace, bude povrch odfrézovan a
nahrazen novym Zivi¢nym povrchem.

Zasyp ryhy v komunikaci bude proveden hutnénou $térkodrti fr. 0-63 mm. Modul deformace Edef2
musi ¢dpovidat SOMPa z 2. stupné zatiZzeni pii zkou$ce statickou zatéZovaci deskou. Edef2/Edefl <
2,5.

Vykopek bude pribéiné odviZen na mezideponii, doporucuje se provadét stavbu po 50m tsecich
s ohledem na umoZnéni pfistupu k jednotlivym cbjektim.

Cov

Technologle bude osazena do Zelezobetonové néidrie vmitimiho rozméru 13,2x7,35x5,3 m, je
navriena s Cerpanym odtokem. COV bude pracovat na principu nizkozat€Zované aktivace
s hrubym pred{iSténim, kterym budou {esle. Soudasti COV bude kalojem. Pro méfeni pritoku a
odbér vzorki bude slouZit mérni Sachta vybaveni trojihelnikovym mérnym Thompsonovym
prelivem. Snimani priatoku bude ultrazvukem. Zakrytl COV bude provoznim domkem o rozméru
7,35x17,55x5,2 se sedlovou stfechou, odvétrani bude feSeno dfevénymi Zaluziemi ve Stitech.

Zpevnéna plocha okolo COV o skladb& konstruk&nich vrstev:

asfaltovy beton tl. 120

penetrafni makadam hruby tl. 90

vibrovany $térk tl. 300

§térkopisek tl. 200

V prostoru svahu mezi COV a vyustnim objektem bude provedeno zpevnéni ze zatraviiovacich
tvarnic.

COV bude provozoviana dle schvaleného PMR.
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Je navriena mechanickopiologick:i COV s Eerpanym odtokem. Dalii zpracovani kalu neni FeSeno,
bude odva¥en na jinou COV s kalovym hospodifstvim. Pro hrubé pred&isténi budou slouZit Eesle.
Shrabky budou ukladany do kontejneru.

kapacity provozu a vyroby - COV pro 600 EO.
Hluk na sté€né nejbliziiho objektu nep¥esihne 40 dB. Dmychadla budou v protihlukovém krytu.
Objekt COV bude uzamykatelny, bude opatfen signalizaci proti voiku nepovolanych osob.

Elektropfipojka

K COV je navriena podzemni kabelova ze sloupu, kabel 4Bx16. Kabel bude uloZen na piskové loZe
a opatfen piskovym obsypem. Nad obsyp bude poloZena vystrazna paska. Méfeni odbéru el
energie bude umisténo na sténé objektu COV.

K AT stanici bude zemni kabelova pFipojka ze stavajiciho sloupu p¥ivedena do plastového sloupku
u AT stanice.

Kanaliza¢ni pripojky

V rémci stavby budou provedeny &asti pFipojek ve verejnych pozemcich, potrubi bude zakon&eno
na hranici pozemku a zaslepeno. Material pFipojek PE 863x35,8 (2“) PN 10, napojeni bude
provedeno pomoci vevafovaciho T kusu a kanalizatniho Soupatka se zemni soupravou. V mistech,
kde p¥ipojka bude k¥iZit statni silnici, bude k¥iZeni provedeno mikrotunelazi.

Upravy terénu

Velkeré stavbou dotfené povrchy budou uvedeny do odpovidajiciho stavu. Povrch zelenych ploch
bude ohumusovén a zatravnén.

Podminky uvedeni stavby do provozu

Provedeni pFedepsanych zkoulek vodotésnosti potrubi bude provedeno pied zasypanim ryh dle
CSN 75 6909.

Bude provedena zkouska vnitinim pretlakem, zkuSebni tlak ini 1,3 nasobek jmenovitého tlaku (tj.
1,3 Mpa), zku$ebni doby 3 h. Pro tlakovou zkouSku plati DIN 4279-7.

SO 401 — Verejné osvétlent

Napét'ova soustava:

3-PEN, 50Hz, 230/400V, TN-C

1+PE+N, 50Hz, 230/400V, TN-S

Jako napojovaci bod bylo spravcem sité urfeno vrchni vedeni na hlavni komunikaci ze sloupu u sil.
/13, ze které budou p¥ipojeny nové osvétlovaci stoZiry verejného osvétleni. Ovladani vefejného
osvétleni ziistane zachoviano stavajici.

Podél komunikace pro p&i budou instalovana svitidla typu 1x50W na pozinkovanych stozarech
vy¥ky 5m. Celkem bude instalovino 9 svitidel, v Jokalité budou pouZita svitidla od firmy Schréder
typ Z1 dle daného vykonu. Rozestupy mezi jednotlivymi svitidly budou 30-40m. Nap4jeni svitidel
bude provedeno zemnim kabelem CYKY 4x10. Na stavajicim sloupu vrchniho vedeni (napojovaci
bod) bude instalovina ptipojkova skifi, ze které bude napojen zemni kabel vefejného osvétleni.
Jako uzemnéni bude pouZit strojeny zemni¢ z pozinkovaného pisku FeZn 30x4. Zemni¢ bude
uloZen spolu s kabelem do kabelové ryhy a bude napojen vidy na dva sousedni stozary. V celé trase
budou kabelové rozvody vedeny v zemi v hloubce 60cm.

Kabel bude uloZen v ochranné trubce v piskovém loZi o celkové tl. 20cm, zakryt krycimi deskami.

Méstsky ufad Chrastava, odbor vystavby a izemni spravy, jako stavebni ufad piislusny podle § 13 odst. 1
pism. d) zakona & 183/2006 Sb., o tizemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zadkon), ve znéni
pozdgj§ich predpist (dale jen "stavebni zakon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebniho zikona zahdjeni
tizemniho fizeni. Vefejné ustni jednani se podle § 93 odst. 3 stavebniho zakona nekond a zavazna
stanoviska, namitky a pfipominky lze podat do

15 dnti ode dne dorudeni,

jinak se k nim nepfihliZi. Udastnici fizeni mohou nahlizet do podkladi rozhodnuti (Méstsky ufad
Chrastava, odbor vystavby a \izemni spravy, Gfedni dny pondéli a stieda. 8,00 - 12,00 a 13,00 - 17,00
hodin).
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Pouéeni:

Ukastnici Jsou opravnéni navrhovat dilkazy a Cinit jiné navrhy po celou dobu fizeni az do vydani
rozhodnuti. Utastnici maji pravo vyjadfit v fizeni své stanovisko. Uastnici se mohou pfed vydanim

rozhodnuti vyjadfit k podkladiim rozhodnuti, popfipadé navrhnout jejich doplnéni.

Necha-li se n€ktery z uicastnikii zastupovat, predloZi jeho zastupce pisemnou plnou moc.

Veigélg g‘%’ 5rrgﬁtavaa uzemni

463 -:a'l CHRASTAVA

GUBOR VisTary 4 diwi sermyy (2]
Toto oznameni musi byt vyvéSeno na ufedni desce a zverejneno zpiisobem umoziiujici dalkovy pfistup po
dobu 15-ti dni.

VyvéSenodne .............. N RS ; Seimutodne ...............................
Zvetejnéno zpisobem umoziiujici dalkovy pfistup dne ............ e @ SEIMUEO ANE v

Podpis opravnéné osoby a razitko organu potvrzujici zvefejnéni, vyvéseni a sejmuti dokumentu.

urady pro zvefejnéni vefejné vyhlagky :
Obecni ufad Mnisek, Oldfichovska ¢.p. 185, Mnisek, 463 31 Chrastava
Mgéstsky urad Chrastava, nam.1.maje &.p. 1, 463 31 Chrastava

Obdrii:
Utastnici fizeni - dorudeni jednotlivé ( § 85 odst.1 stavebniho zikona )
Obec Mnisek, IDDS: prjbpvy - prostfednictvim zastupce
sidlo: Oldfichovska &.p. 185, MniSek, 463 31 Chrastava
W-Invest, Ing. Viadimir Wiinsch, Ruprechticka &.p. 387/49, 460 01 Liberec 1

udastnici fizeni - doruceni vefejnou vyhlaskou ( § 85 odst.2 stavebniho zdkona ) :
CEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sidlo: Tephcka ¢.p. 874/8, 405 02 D&in1V.
MIKROREGION JIZERSKE PODHIjlv{i, Oldfichovska ¢.p. 185, Mnisek, 463 31 Chrastava
Telefonica Czech Republic, a.s., DLSS LIBEREC, IDDS: d79¢h2h
sidlo: P.O.BOX &.p. 36, 130 76 Praha 3
Povodi Labe s. p., IDDS: dbyt822
sidlo: Vita Nejedl¢ho €.p. 951/8, Hradec Kralové, 500 03 Hradec Kralové
RWE Distribucni sluzby, s.r.o., IDDS: jonyjs6
sidlo: Plynarenska ¢.p. 499/1, Zabrdovice, 657 02 Brno
Lesy Ceské republiky, s. p.,, IDDS: eSchsn
sidlo: Pfemyslova &.p. 1106, 501 68 Hradec Kralové
Vojenska ubytovaci a stavebni sprava Pardubice, IDDS: hjyaavk
sidlo: Teplé¢ho €.p. 1899, 530 02 Pardubice 2
Reditelstvi silnic a dalnic CR, IDDS: zjq4rhz
sidlo: Na Pankraci ¢.p. 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4
FrantiSek Erban, Détska ¢.p. 272, Mnisek, 463 31 Chrastava
Ludmila Erbanova, Détska ¢.p. 272, Mnisek, 463 31 Chrastava
Tatjana Cejkova, Liberecka &. p. 228, 463 31 Chrastava
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Martin Hemellik, U Lomu &.p. 331/10, 460 01 Liberec 1

Lenka Hemelikova, Prazska &.p. 110, 263 01 Dobfis 1

Michal Gerbej, Liberecka &.p. 189, Mnisek, 463 31 Chrastava

Lena Gerbejova, Liberecka ¢.p. 189, Mnisek, 463 31 Chrastava

Ivan Krajiiak, Kunéticka ¢.p. 107, 530 09 Pardubice

Stanislav Katren¢ik, Liberecka &.p. 320, Mnisek, 463 31 Chrastava

Véra Katrencikova, Liberecka &.p. 320, Mnisek, 463 31 Chrastava

Ing. Jindfich Klazar, Mnisek ¢&.p. 243, 463 31 Chrastava

Irena Klazarova, MniSek &.p. 243, 463 31 Chrastava

Miroslav Minaf, Liberecka &.p. 231, MniSek, 463 31 Chrastava

Jaroslav PiSa, Liberecka ¢.p. 209, Mnisek, 463 31 Chrastava

Lenka RiiZickova, Liberecka &.p. 209, Mnisek, 463 31 Chrastava

Lubo§ Rektor, Liberecka &.p. 229, Mnisek, 463 31 Chrastava

Ing. Pavel Ruta, Liberecka ¢.p. 258, MniSek, 463 31 Chrastava

Jitka Soukupova, Vngjsi €.p. 1392, 463 11 Liberec 30

Ing. Lukas Stros, Liberecka ¢.p. 211, MniSek, 463 31 Chrastava

Pavlina Strosova, Liberecka &.p. 211 Mnisek, 463 31 Chrastava

Jana Tomdankova, Vékova €.p. 211/7, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec 14
Antonin Zubr, Sumavska & p. 2962/35, Severni Terasa, 400 11 Usti nad Labem 11
Antonin Zubr, Liberecka &.p. 226, Mmsek 463 31 Chrastava

Dotéené orgény (_ doruceni na dorudenku ) :
Magistrat mésta Liberec OZP, IDDS: 7c6by6u
sidlo: Nam. Dr.E.Benese &.p. 1, 460 59 Liberec 1
Magistrat mésta Liberec, odbor hlavmho architekta,odd€leni izemniho planovani, IDDS: 7¢6by6u
sidlo: nam. Dr. Ed. Benese &.p. 1, 460 59 Liberec 1
Krajsky tfad Libereckého kraje, OUPSR, IDDS: c5kbvkw
sidlo: U Jezu ¢.p. 642/2a, 461 80 Liberec 2
Magistrat mésta Liberec-odbor dopravy, IDDS: 7c6by6u
sidlo: nam. Dr. E. BeneSe &.p. 1, 460 59 Liberec
Krajské feditelstvi Policie Libereckého kraje, izemni odbor Liberec, dopravni inspektorat, IDDS:
vsmhpv9
sidlo: Pastyiska ¢.p. 3, 460 01 Liberec 1
Krajska hygienicka stanice Libereckého kraje, IDDS: nfeaid;
sidlo: Husova t¥. &.p. 64, 460 31 Liberec
Hasi¢sky zachranny sbor Libereckého kraje, krajské feditelstvi, IDDS: hv4aivj
sidlo: Barvifska ¢.p. 29/10, 460 01 Liberec I
Agentura ochrany pfirody a krajiny Ceské republiky Sprava chranéné krajinné oblasti Jizerské Hory,
IDDS: zgmdyng
sidlo: U Jezu ¢.p. 10, 460 01 Liberec 1




