Méstsky arad Chrastava

odbor vystavby a izemni spravy

nameésti 1. mje 1, Chrastava
telefon: 482 363 857-860 E-mail: ovus(@chrastava.cz
fax: 485 143 344 Internet: www.chrastava.cz

Spis.zn.:  Vyst.985/2014/GB ‘ T s m————Chrastava, dne: 5.5.2014
¢ OVUS/1355/2014/GB | MESTSKYURaD |
Vytizuje:  Barbora Grebson : CHRASTAvVA

Telefon: 482 363 858 | Noslo; -

E-mail: b.grebson@chrastava.cz ~ 5 - 2014

e
Zadatel: 5 ‘ “pracovalel
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zplnomocnény zastupce:

W-Invest, Ing. Vladimir Wiinsch, ICo 15167861, Ruprechticka 49/387, 460 01 Liberec 1

| Pf.
LTS UKL znak:

ROZHODNUTI

Vyrokova &ast:

Mg&stsky urad Chrastava, odbor vystavby a tizemni spravy, jako stavebni tfad pfislusny podle § 13 odst. 1
pism. d) zdkona ¢. 183/2006 Sb., o tizemnim plinovani a stavebnim fadu (stavebni zikon), ve znéni
pozdgjSich piedpisii (dale jen "stavebni zakon"), na podkladé Zadosti o prodlouZeni platnosti izemniho
rozhodnuti, kterou dne 19.3.2014 podala Obec Mnisek, 1Co 263001, Old¥ichovska 185, Mni3ek, 463
31 Chrastava, kterou zastupuje W-Invest, Ing. Viadimir Wiinsch, ICO 15167861, Ruprechticka
49/387, 460 01 Liberec 1, (dale jen "Zadatel"), podle § 93 odst. 3 stavebniho zikona

prodluzZuje

do 31. kvétna 2016 platnost izemniho rozhodnuti, které vydal Méstsky ufad Chrastava, odbor vystavby a
uzemni spravy dne 22.2.2012 pod ¢&.j. OVUS/678/2012-1528/2012/GB Vyst.228/2012/GB na stavbu :

Rozsifeni infrastruktury MniSek u Liberce

(dale jen "stavba") na pozemku st. p. 232, 279, 321, parc. &. 1124/12, 1134/1, 1134/3, 1134/4, 1137/18,
1137/19, 1137/20, 1137/32, 1187/7, 1190/1, 1402/8, 1494/4, 1495/2, 1559/5, 1559/8, 1565/8, 1565/9,
163172, 1631/3, 1632/1, 1633/2, 1634/1, 1636/3, 1674/2, 1674/4, 1674/5, 1676, 1678/3, 1678/5, 1703/2,
1704/1, 1704/3, 1705, 1706/3, 1729/1, 1848/1, 1848/7, 1859/1, 1862/1, 1917/1, 1939 v katastralnim
tuzemi MniSek u Liberce, obec MniSek.

Popis stavby :
SO 101 — Chodnik podeél sil. I/13

8O 301 — ProdlouZfent vodovodu

8O 302 — Splaskovd kanalizace

80 303 - Cov

8O 304 — Odvodnéni

SO 401 — P¥ipojky NN

SO 402 — VeFejné osvétleni — VOI - Situace

Piedmétem stavby je rozSiFeni dopravni a technické infrastruktura v obci, tj. vystavba chodniku,
prodlouZeni vodovodu, tlakové kanalizace a nova centrilni COV, které budou slouzit pro stavajici
a novou zistavbu v prostoru vymezeném stivajicimi komunikacemi. Stavba je vymezena ul.
Libereckou (sil. I/13), ul. Ke HFisti, ul. Détska a ul. Spojovaci.
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SO 101 — Chodnik podél sil. I/13

V ramci tohoto stavebniho objektu jsou navrieny nové chodniky pro p&i s krytem z betonové
dlazby:

1. chodnik v aseku stavajici nezpevnéné cesty na pozemku 1729/1. Chodnik bude napojen na nové
budovany chodnik v ramci samostatné investitni akce vystavby nové lokality RD. Sifka chodniku je
navrzena 2,5m

2. chodnik podél stavajici sil. 1/13. V tomto useku je chodnik navrZen v prostoru stavajiciho
odvodiiovaciho p¥ikopu, z tohoto diivodu je nezbytné realizovat rovnéZ novou de§t'ovou kanalizaci
pod télesem chodniku tak, aby bylo zajisténo odvodnéni p¥ilehlych ploch i odvodnéni sil. 1/13.
Odvodnéni Feli samostatny SO 30S. Sifka chodniku v tomto useku je navriena 2,0m. Chodnik
bude od vozovky silnice I/13 odd&len obrubou s naSlapem 120mm, v mistech vjezdi na pfrilehlé
pozemky bude chodnik FeSen jako pFejezdny se sniZenou obrubou na 20mm. V trase chodniku bude
realizovano celkem 18 vjezdii.

V ramci stavby bude déle stavebné upravena stavajici zastavka autobusu.

P¥i¢ny sklon chodniku pro pé&Si je navrien jednostranny 2,0%, maximélni podélny sklon je
vzhledem ke konfiguraci stivajiciho terénu aZ 14,0%. Vodici linie chodniku bude provedena
z obrub, chodnik bude proveden v souladu s vyhldskou 398/2009 sb. o obecnych technickych
pozadavcich zabezpetujicich bezbariérové uZivini staveb. Podrobnosti budou soufasti dalSich
stupnii PD.

Terénni prikop podél silnice bude Eistetné nahrazen odvodiiovacim rigolem na rubové strané
chodniku, ktery bude sveden ke stavajicim propustim pod sil. 1/13 nebo zaistén do deSt'ové
kanalizace (SO 305). Vtokové objekty u propusti budou stavebné upraveny s ohledem na trasu
navr¥eného chodniku bud prodlouZenim propustu za hranu chodniku a vybudovanim nového
vtokového objektu nebo integraci vtokovych objektd p¥imo do tlesa chodniku a osazenim
pochoziho poklopu.

SO 301 — ProdlouZeni vodovodu

SO 302 - Splaskovd kanalizace

S0 303 - COV .

SO 401 — Pripojky NN

SO 301 ProdlouZeni vodovodu

ProdlouZeni vodovodu PEHD 90x5,4 SDR 17 — délka 118,0 m

Piipojka NN k ATS 115m :

automaticka tlakov4 stanice ATS 1 ks ($achta o 2 m, hl. 2,4 m)

SO 302 Splaskova kanalizace

Vyustni stoka PVC SN8 DN 250 - délka 129,0 m
Tlakova stoka ,,A“ PEHD 110x10 SDR 11 - 1042,0 m
Tlakova stoka ,,B* PEHD 75x6,8 SDR 11 - 539,0 m
Tlakova stoka ,,B¢ PEHD 63x5,8 SDR 11 - 62,0 m

Tlakova }(analizaéni pripojka PEHD 63x5,8 SDR 11 - 18 ks - celkova délka 73,5 m
SO 303 COV

Ptipojka NN k COV kabel 4Bx16 - 90 m

Vodovodni pfipojka k cov PEHD 32x2,9 — délka 90,0 m

COV CNP 600 EO kapacita 90 m*/den (domek 7,35x17,55 m, vy3ka 5,2 m)
celkov4 bilance narokii viech druhi energii

COV instalovany p¥ikon 17 kW

potiebanal m’ vyti§téné vody 1,3 kW

potieba za den 150 kW

AT stanice 8 kW

potieba za rok 65 750 kW

celkova spotieba vody ) 6,9 m’/den

odborny odhad mnoZstvi splaskovych a deStovych vod
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celkova produkce splaskovych vod 90 m°/den

ro¢ni produkce celkem 32 850 m’/rok
dest’ové vody 87 Vs

Kanalizace

Tlakova kanalizace je navrZena z trub tlakovych PE-HD SDR 11 6 110, 75 a 63 PN 10 (REHAU)
s hnédym pruhem.

Gravitani kanalizace z COV bude provedena z PVC DN 250 SN 8. Zausténi do vodotede JeFice
bude provedeno kamennym &elem.

Vodovod

Trasa vodovodniho fadu PEHD & 90 je navriena v soub&hu s kanalizaci. Armatury jsou navrZeny
Hawle, v misté napojeni na stavajici fad bude osazeno $oupé se zemni soupravou.

Na konci prodlouZeni vodovodniho Fadu bude automatickd tlakova stanice (ATS), ktera bude
osazena v plastové Sachté€ ¢ 2 m. Vstup do $achty bude mimo t&leso budouci komunikace pro p&si. U
Sachty bude osazen plastovy sloupek pro rozvadés. Sachta bude odvodnéna do zasakovaciho zafezu
vyplnéného Stérkem.

UloZeni potrubi

Kf¥iZeni statni silnice bude provedeno Fizenou mikrotuneldZi. Chranicka je navriena PE 225x20,5
mm. Potrubi PE 6110 bude uloZeno v chrani&ce pomoci objimek RACI typ I/C vySka 1 mm. Rozteé
mezi objimkami bude 1,S m. Na konci chrani¢ky budou objimky zdvojeny. Cela chranitky budou
uzaviceny pomoci pryZovych manzet DISA.

Rozmér startovaci jamy se pfedpoklada 1,5 x 1,5 m, hloubka odpovida hloubce uloZeni potrubi.
Musi byt dodrzeno minimalni kryti chranicky pod niveletou vozovky 1,5 m, délka chranitky 15,0
m.

Trasa kanalizace je navriena v silniCnim pfikopu a mistnich komunikacich. OdtéZené kamenivo
bude vyuZito p¥i Gpravé mistnich komunikacich v obci.

UloZeni potrubi v soubéhu vedovodu s kanalizaci bude provedeno do paZené ryhy §$ife 1,7 m, na
piskové loze tl. 150 mm o velikosti zrn max. 8 mm. Potrubi bude obsypano 300 mm nad vrchol
potrubi piskem o velikosti zrn max. 20 mm za dostateného runiho hutnéni. Nad vrchol potrubi
vytlaku a vodovodu bude poloZena vystrazna félie s kovovym paskem pro budouci mozné vyhledani
potrubi. Zasyp ryhy v budouci komunikaci pro pési do tirovné konstruké¢nich vrstev bude proveden
zeminou z vykopu Fadné hutnénou, kameny vét$i nez 150 mm budou odvezeny na skladku.

V krajnici komunikace bude provedeno zafiznuti Zivicného krytu o 200 mm za hranu vykopu.
V mistech, kde trasa kanalizace bude realizovana v télese komunikace, bude povrch odfrézovan a
nahrazen novym Zivi¢nym povrchem.

Zasyp ryhy v komunikaci bude proveden hutnénou $té€rkodrti fr. 0-63 mm. Modul deformace Edef2
musi odpovidat 80MPa z 2. stupné zatiZeni p¥i zkouSce statickou zatéZovaci deskou. Edef2/Edefl <
2,5.

Vykopek bude pribéiné odvaZen na mezideponii, doporufuje se provadét stavbu po S0m usecich
s ohledem na umoznéni p¥istupu k jednotlivym objektim.

Ccov

Technologie bude osazena do Zelezobetonové nadrie vmitiniho rozméru 13,2x7,35x5,3 m, je
navriena sferpanym odtokem. COV bude pracovat na principu nizkozatéfované aktivace
s hrubym predisténim, kterym budou &esle. Soutasti COV bude kalojem. Pro mé¥eni pritoku a
odbér vzorkii bude slouZit mérna Sachta vybavena trojahelnikovym mérnym Thompsonovym
pFelivem, Sniméni pritoku bude ultrazvukem. Zakryti COV bude provoznim domkem o rozméru
7,35x17,55x5,2 se sedlovou stfechou, odvétrani bude ¥eSeno dievénymi Zaluziemi ve §titech.
Zpevn&na plocha okolo COV o skladb& konstrukénich vrstev:

asfaltovy beton tl. 120

penetraini makadam hruby tl. 90

vibrovany §térk tl. 300

$térkopisek tl. 200

V prostoru svahu mezi COV a vyustnim objektem bude provedeno zpevnéni ze zatraviiovacich
tvarnic.
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COV bude provozovana dle schvileného PMR.

Je navriena mechanickobiologicka COV s erpanym odtokem. Dalsi zpracovani kalu neni Fefeno,
bude odvaZen na jinou COV s kalovym hospodaistvim. Pro hrubé pfed&iSténi budou slouzit esle.
Shrabky budou ukladiny do kontejneru.

kapacity provozu a vyroby - cov pro 600 EO.
Hluk na sténé nejbliz§iho objektu nepiesahne 40 dB. Dmychadla budou v protihlukovém krytu.
Objekt COV bude uzamykatelny, bude opatien signalizaci proti vniku nepovolanych osob.

Elektroptipojka

K COV je navrZena podzemni kabelova ze sloupu, kabel 4Bx16. Kabel bude uloZen na piskové loze
a opatfen piskovim obsypem. Nad obsyp bude poloZena vystraZni paska. Méfeni odbéru el.
energie bude umisténo na sténé objektu COV.

K AT stanici bude zemni kabelova p¥Fipojka ze stavajiciho sloupu pFivedena do plastového stoupku
u AT stanice.

Kanalizacni pFipojky

V ramci stavby budou provedeny &isti pFipojek ve vefejnych pozemcich, potrubi bude zakon&eno
na hranici pozemku a zaslepeno. Material pfipojek PE 663x5,8 (2) PN 10, napojeni bude
provedeno pomoci vevafovaciho T kusu a kanaliza¥niho Soupitka se zemni soupravou. V mistech,
kde pfipojka bude ki'iZit statni silnici, bude k¥iZeni provedeno mikrotunelai.

I:Tpravy terénu

Veskeré stavbou dotfené povrchy budou uvedeny do odpovidajiciho stavu. Povrch zelenych ploch
bude ohumusovan a zatravnén.

Podminky uvedeni stavby do provozu

Provedeni predepsanych zkouSek vodotésnosti potrubi bude provedeno p¥ed zasypanim ryh dle
CSN 75 6909.

Bude provedena zkouSka vnitinim pietlakem, zkuSebni tlak &ini 1,3 nasobek jmenovitého tlaku (tj.
1,3 Mpa), zkuSebni doby 3 h. Pro tlakovou zkouSku plati DIN 4279-7.

SO 401 — Verejné osvétleni

Napét'ova soustava:

3-PEN, 50Hz, 230/400V, TN-C

1+PE+N, 50Hz, 230/400V, TN-S

Jako napojovaci bod bylo spravcem sité uréeno vrchni vedeni na hlavni komunikaci ze sloupu u sil.
I/13, ze které budou p¥ipojeny nové osvétlovaci stoZary vefejného osvétleni. Ovladani vefejného
osvétleni ziistane zachovano stavajici.

Podél komunikace pro p&i budou instalovana svitidla typu 1x50W na pozinkovanych stoZérech
vySky Sm. Celkem bude instalovino 9 svitidel, v lokalité budou pouZita svitidla od firmy Schréder
typ Z1 dle dan¢ho vykonu. Rozestupy mezi jednotlivymi svitidly budou 30-40m. Napijeni svitidel
bude provedeno zemnim kabelem CYKY 4x10. Na stavajicim sloupu vrchniho vedeni (napojovaci
bod) bude instalovina pFipojkova skfil, ze které bude napojen zemni kabel vefejného osvétleni.
Jako uzemnéni bude poufit strojeny zemni¢ z pozinkovaného pasku FeZn 30x4. Zemni¢ bude
uloZen spolu s kabelem do kabelové ryhy a bude napojen vidy na dva sousedni stoZary. V celé trase
budou kabelové rozvody vedeny v zemi v hioubce 60cm.

Kabel bude uloZen v ochranné trubce v piskovém loZi o celkové tl. 20cm, zakryt krycimi deskami.

Utastnici fizeni na néz se vztahuje rozhodnuti spravniho organu:
Obec Mnisek, Oldfichovska 185, Mnisek, 463 31 Chrastava
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Odivodnéni:

Vydané uizemni rozhodnuti plati ve smyslu § 93 odst. 1 stavebniho zikona dva roky ode dne, kdy nabylo

pravni moci. Pfed uplynutim této lhiity pozadal Zadatel o prodlouzeni jeho platnosti z toho divodu, Ze
termin planovaného zahdjeni stavby je odsunut, projektova dokumentace neni zpracovana a nemiize byt

dosud pozadano o vydani stavebniho povoleni.

Stavebni ufad ozndmil zahdjeni {izemniho fizeni dotéenym orgdnim, Gdastnikim fizeni a vefejnosti a
upozomil je v souladu s § 93 odst. 3 stavebniho zakona na lhiitu pro podani zdvaznych stanovisek,

namitek a pripominek.

Stavebni ufad posoudil divody, pro které nebylo pozadano o vydani stavebniho povoleni. Protoze
pfedpoklady, za kterych bylo izemni rozhodnuti vydano, zistaly nezménény, zejména zistala v platnosti

resp. byla prodlouZena platnost zavaznych stanovisek dotéenych organt, stavebni ifad Zadosti vyhoveél.

K Zadosti bylo doloZeno:

plna moc k zastupovani

sdéleni o existenci energetického zafizeni v majetku spolednosti CEZ Distribuce, a.s. ze dne
25.2.2014zn.0100249

vyjadieni spolecnosti Telefonica Czech Republic, a.s. ze dne 18.3.2014 &..554675/14
vyjadieni spolenosti RWE Distribuéni sluzby, s.r.o. ze dne 4.1.2013 zn 5000566875
vyjadfeni spole¢nosti MIKROREGION JIZERSKE PODHURI ze dne 25.11.2013
¢.J.MJP/137/2013

vyjadfeni spoleCnosti Vojenské ubytovaci a stavebni sprava Pardubice ze dne 4.12.2013 & kj.
8429/18077-UP/2013-1420

Stavebni tifad rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za pouZiti ustanoveni pravnich piedpisti ve
vyroku uvedenych.

Ucastnici fizeni - dal§i dotéené osoby:

CEZ Distribuce, a. s., Teplicka 8/874, 405 02 D&in IV.

MIKROREGION JIZERSKE PODHURI, Oldfichovska 185, Mnigek, 463 31 Chrastava
Telefonica Czech Republic, a.s., DLSS LIBEREC, P.0O.BOX 56, 130 76 Praha 3
Povodi Labe s. p., Vita Nejedlého 8/951, Hradec Kralové, 500 03 Hradec Kralové
RWE Distribudni sluzby, s.r.o. Plynarenska 1/499, Zabrdovice, 657 02 Bmo

Lesy Ceské republiky, s.p.,, Premyslova 1106, 501 68 Hradec Kralové

Jaroslav PiSa, nar. 18.3.1958, Liberecka 209, MniSek, 463 31 Chrastava

Lenka RiiZi¢kova, nar. 22.3.1954, Liberecka 209, Mnisek, 463 31 Chrastava

Ing. Jindfich Klazar, nar. 20 7 1951 MniSek 243, 463 31 Chrastava

Irena Klazarova, nar. 20.10.1948, Mmsek 243, 463 31 Chrastava

Frantiek Erban, nar. 6.9.1950, Détska 272, Mnisek, 463 31 Chrastava

Ludmila Erbanova, nar. 18.7.1962, Détska 272, Mnisek, 463 31 Chrastava
Reditelstvi silnic a dalnic CR, Na Pankraci 56/546 Nusle, 140 00 Praha 4

Martin Hemellik, nar. 7.9.1972, U Lomu 10/331, 460 01 Liberec 1

Lenka Hemelikova, nar. 10.2.1981, PraZska 110, 263 01 Dobiis 1

Michal Gerbej, nar. 16.12.1979, Liberecka 189, Mnisek, 463 31 Chrastava

Lena Gerbejova, nar. 25.12.1954, Liberecka 189, Mni3ek, 463 31 Chrastava

Jitka Soukupova, nar. 20.9.1944, Vnéjsi 1392, 463 11 Liberec 30

Lubo$ Rektor, nar. 5.10.1975, Liberecka 229, Mnisek, 463 31 Chrastava

Antonin Zubr, nar. 6.6.1976, Liberecka 226, MniSek, 463 31 Chrastava

Miroslav Minaf, nar. 20.9.1951, Liberecka 231, Mnisek, 463 31 Chrastava

Jana Tomankova, nar. 2.10.1952, Vé&kova 7/211 Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec 14
Tatjana Cejkova, nar. 30.9.1956, Liberecka 228, 463 31 Chrastava

Ing. Pavel Ruta, nar. 4.1.1944, Liberecka 258, MniSek, 463 31 Chrastava

Vojenska ubytovaci a stavebni sprava Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice 2
Ivan Krajiak, nar. 22.12.1973, Kunéticka 107, , 530 09 Pardubice

Stanislav Katrencik, nar. 7.8.1958, Liberecka 320, Mni3ek, 463 31 Chrastava

Véra Katrencikova, nar. 20.6.1961, Liberecka 320, Mnisek, 463 31 Chrastava
Antonin Zubr, Sumavska 35/2962, Severni Terasa, 400 11 Usti nad Labem 11
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Ing. Lukas Stros, Liberecka 211, Mnisek, 463 31 Chrastava
Pavlina Strosova, Liberecka 211, MniSek, 463 31 Chrastava

Vyporadani s navrhy a ndmitkami ucastnika:
- Ugastnici neuplatnili navrhy a namitky.

Vyhodnoceni pfipominek vefejnosti:
- Verfejnost neuplatnila pfipominky.

Vypotadani s vyjadfenimi uéastniki k podkladiim rozhodnuti:
- Ugastnici se k podkladéim rozhodnuti nevyjadili.

Pouceni ucastnikii:
Proti tomuto rozhodnuti se Ize odvolat do 15 dni ode dne jeho oznimeni k Krajskému ufadu Libereckého
kraje podanim u zdej§iho spravniho organu.
Odvolani se podava s potfebnym poctem stejnopisi tak, aby jeden stejnopis ziistal spravnimu organu a
aby kazdy u€astnik dostal jeden stejnopis. Nepoda-li dastnik potfebny podet stejnopisii, vyhotovi je
spravni organ na naklady uéastnika.
Odvolanim lze napadnout vyrokovou ¢ast rozhodnuti, jednotlivy vyrok nebo jeho vedlejsi ustanoveni.
Odvolani jen proti odiivodnéni rozhodnuti je nepfipustné.

Vedouci \Oetgoru vystavby a izemni
spxzv%" 1\61 D‘"Gh\rastava
: 2

Toto rozhodnuti musi byt vyvéSeno na uiedni des
po dobu 15-ti dmi.

g rwﬂf‘

VyvéSenodne ...7 ... ... . e
Zvetenéno zplisobem umozitwjici dalkovy pfistupdne ................ 2 SeMuto dne .........ocoooreeeeeree

Podpis opravnéné osoby a razitko organu potvrzujici zvefejnéni, vyvéSeni a sejmuti dokumentu.

ufady pro zvefejnéni vefejné vyhlasky :
Obecni ufad Mnisek, Oldfichovska &.p. 185, Mnisek, 463 31 Chrastava
Méstsky ufad Chrastava, nam.1.méje €.p. 1, 463 31 Chrastava

Obdrii:
Utastnici fizeni - doru&eni jednotlivé ( § 85 odst.1 stavebniho zakona )
Obec Mnisek, IDDS: prjbpvy - prostiednictvim zastupce
sidlo: Oldfichovska ¢€.p. 185, Mnisek, 463 31 Chrastava
W-Invest, Ing. Vladimir Wiinsch, Ruprechticka ¢.p. 387/49, 460 01 Liberec 1
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ucastnici fizeni - doruceni verejnou vyhlaskou ( § 85 odst.2 stavebniho zikona ) :
CEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95ugfy
sidlo: Teplicka ¢.p. 874/8, 405 02 Dé&&in IV.
MIKROREGION JIZERSKE PODHURI, Oldtichovska &p. 185, Mnisek, 463 31 Chrastava
Telefonica Czech Republic, a.s., DLSS LIBEREC, IDDS: d79ch2h
sidlo: P.O.BOX ¢.p. 56, 130 76 Praha 3
Povodi Labe s. p., IDDS: dbyt8g2
sidlo: Vita Nejedlého ¢.p. 951/8, Hradec Kralové, 500 03 Hradec Kralové
RWE Distribucni sluzby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sidlo: Plynarenska ¢.p. 499/1, Zabrdovice, 657 02 Brno
Lesy Ceské republiky, s.p.,, IDDS: e8jcfsn
sidlo: Pfemyslova ¢.p. 1106, 501 68 Hradec Kralové
Vojenska ubytovaci a stavebni sprava Pardubice, IDDS: hjyaavk
sidlo: Teplého ¢.p. 1899, 530 02 Pardubice 2
Reditelstvi silnic a dalnic CR, IDDS: zjq4rhz
sidlo: Na Pankraci €.p. 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4
FrantiSek Erban, Détska ¢.p. 272, Mnisek, 463 31 Chrastava
Ludmila Erbanova, Détska ¢.p. 272, Mnisek, 463 31 Chrastava
Tatjana Cejkova, Liberecka &.p. 228, 463 31 Chrastava
Martin Hemellik, U Lomu ¢.p. 331/10, 460 01 Liberec 1
Lenka Hemelikova, Prazska ¢.p. 110, 263 01 Dobfis 1
Michal Gerbej, Liberecka ¢.p. 189, Mnisek, 463 31 Chrastava
Lena Gerbejova, Liberecka ¢.p. 189, MniSek, 463 31 Chrastava
Ivan Krajiidk, Kunéticka ¢.p. 107, 530 09 Pardubice
Stanislav Katrencik, Liberecka ¢.p. 320, Mnisek, 463 31 Chrastava
Véra Katrencikova, Liberecka ¢.p. 320, Mnisek, 463 31 Chrastava
Ing. Jindfich Klazar, Mnisek &.p. 243, 463 31 Chrastava
Irena Klazarova, MniSek ¢.p. 243, 463 31 Chrastava
Miroslav Minaf, Liberecka €.p. 231, Mnisek, 463 31 Chrastava
Jaroslav PiSa, Liberecka ¢.p. 209, Mnisek, 463 31 Chrastava
Lenka Rizickova, Liberecka €.p. 209, Mnisek, 463 31 Chrastava
Lubo§ Rektor, Liberecka &.p. 229, Mnisek, 463 31 Chrastava
Ing. Pavel Ruta, Liberecka ¢.p. 258, MniSek, 463 31 Chrastava
Jitka Soukupova, Vné&jsi €.p. 1392, 463 11 Liberec 30
Ing. Luka§ Stros, Liberecka ¢.p. 211, Mnisek, 463 31 Chrastava
Pavlina Strosova, Liberecka &.p. 211, MniSek, 463 31 Chrastava
Jana Tomankova, Veékova &.p. 211/7, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec 14
Antonin Zubr, Sumavska &.p. 2962/35, Severni Terasa, 400 11 Usti nad Labem 11
Antonin Zubr, Liberecka ¢.p. 226, MniSck, 463 31 Chrastava

Dotéené organy ( doruceni na doruéenku ) :
Magistrat mésta Liberec OZP, odbor hlavniho architekta,oddéleni izemniho planovani, odbor dopravy
IDDS: 7c6by6u
sidlo: ndm. Dr. Ed. Benese €.p. 1, 460 59 Liberec 1
Krajsky urad Libereckého kraje, odbor dopravy, IDDS: c5kbvkw
sidlo: U Jezu &.p. 642/2a, 461 80 Liberec 2
Krajské feditelstvi Policie Libereckého kraje, tizemni odbor Liberec, dopravni inspektorat, IDDS:
vsmhpv9
sidlo: Pastyiska ¢.p. 3, 460 01 Liberec 1
Krajska hygienicka stanice Libereckého kraje, IDDS: nfeaidj
sidlo: Husova tf. &.p. 64, 460 31 Liberec
Hasi¢sky zachranny sbor Libereckého kraje, krajské feditelstvi, IDDS: hv4aivj
sidlo: Barvifska &.p. 29/10, 460 01 Liberec III
Agentura ochrany pfirody a krajiny Ceské republiky Sprava chranéné krajinné oblasti Jizerské Hory,
IDDS: zgmdyngq, sidlo: U Jezu €.p. 10, 460 01 Liberec 1




