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ROZHODNUTI

Vyrokova éast:

Méstsky dfad Chrastava, odbor vystavby a tizemni spravy, jako stavebni ifad piisluny podle § 13 odst. 1

pism. d) zékona ¢&. 183/2006 Sb., o izemnim plénovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni

pozdé&jsich predpist (dile jen "stavebni zakon"), proved! dne proved] dne 12.12.2012 kontrolni prohlidku
na stavb¢ ubytovny &.p. 617 ul. Nadrazni na pozemku st. p. 662 v katastralnim tizemi Chrastava I, obec

Chrastava, (déle jen "stavba™) pii které zjistil tyto zévady :

1. Do stavby zatéka stfe$nimi prostupy v mistech odstranénych svislych litinovych svodi pro odvod
destovych vod ze stfechy vnittni destovou kanalizaci, stfeSnim nezakrytym prilezem a rozbitymi
okennimi otvory. V disledku tohoto zatékani jsou podmaceny veskera daldi podlazi stavby téméf
v celém pidorysu stavby. Podmégené zdivo jiz vykazuje napadeni plisni.

2. Vyplné vngjsich otvort, véetnd souvisejicich konstrukei ( rdmy oken a balkonovych dvefi, véetné
klempiiskych prvki a ocel. zabradli balkonovych dveif ) jsou v celém rozsahu stavby uvolnéné a
padem ohrozuji Zivoty a zdravi osob.

3. 'V ptizemi stavby v prostoru byvalého spolecenského silu je umisténo odpadni dievo v mnoZstvi cca
3 m’ shromézdéné na jednom prostoru.

4. Stavba neni zaji§téna proti vstupu nepovolanych osob.

Stavebni tfad podle § 134 odst. 3 stavebniho zékona
nafizuje zjednat ndpravu
vlastnikovi stavby , kterym je

Radim Urban, nar. 4.9.1945, Michova 8, 120 00 Praha 2, zastoupeny na zikladé plné moci
Mgr. Alenou Urbédnkovou, Riegrova 291, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou,

(dale jen "povinny") odstran&nim zjisténych zavad ve lhité do 18.3.2013 nasledujicim zptsobem :

1. Zajistit stavbu proti zatékani destovych vod provedenim odvodu destovych vod ze stfechy pomoci
svislych rozvodii vnitini dest'ové kanalizace, utésnénim prostupii stfe$ni konstrukei a zakrytim
stfeSniho prillezu.

2. Provést statické zajisténi konstrukci vngjsich vyplni otvord ( ramy oken a balkonovych dveii, véetns
klempiiskych prvki a ocel. zabradli balkonovych dvefi ) proti jejich padu napr. zavienim s naslednym
ukotvenim a dale provést zaskleni vnéjsich vyplni otvori, pripadné okenni otvory zabezpecit proti
zatckani dest'ovych vod do stavby. '

3. Odstranit hoflavy material t,j. odpadni dfevo z piizemi stavby shromazdéné na jednom prostoru
v mnozstvi cca 3 m®.

4. Zajistit vstupy do stavby proti vstupu nepovolanych osob.
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Ugastnici fizeni na néZ se vztahuje rozhodnuti spravniho organu:

Radim Urban, nar. 4.9.1945, Machova 8, 120 00 Praha 2, zastoupeny na zaklad¢ plné moci
Mgr. Alenou Urbankovou, Riegrova 291, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou

&

Odiivodnéni:

Stavebni ufad pfi kontrolni prohlidce stavby dne 12.12.2012 za 0&asti vlastnika stavby pana Radima
Urbana zjistil nasledujici zavady stavby : Do stavby zatéka stfe$nimi prostupy v mistech odstranénych
svislych litinovych svoda pro odvod destovych vod ze stfechy vnitini deStovou kanalizaci, stfesnim
nezakrytym prilezem a rozbitymi okennimi otvory. V diisledku tohoto zatékani jsou podmadeny veskera
dalsi podlazi stavby téméf v celém pudorysu stavby. Podmacené zdivo jiz vykazuje napadeni plisni.
Vyplné vnejsich otvort, vcetné souvisejicich konstrukci ( rdmy oken a balkonovych dveri, vetné
klempiiskych prvki a ocel. zabradli balkonovych dvefi ) jsou prakticky v celém rozsahu stavby uvolnéné
a padem ohrozuji Zivoty a zdravi osob. V pfizemi stavby v prostoru byvalého spolecenského salu je
umisténo odpadni dfevo v mnozstvi cca 3 m’ shromaZdéné na jednom prostoru. Stavba neni zaji$téna
proti vstupu nepovolanych osob. Stavebni ufad na zakladé zjisténych zavad stavby a jejich charakteru
vyzval opatifenim ze dne 7.1.2013 povinného vlastnika stavby ke zjednani napravy ve lhiaté do 7-mi dnt
ode dne doruceni vyzvy a soudasné vlastnika pouéil, ze nebude-li vyzvé ve stanovené lhité vyhovéno,
vyda stavebni ufad rozhodnuti, kterym zjednani napravy spocivajici v odstranéni zavadného stavu stavby
v souladu s ust. § 134 odst. 3 stavebniho zakona nafidi. Stanovena lhita mamné uplynula dnem 28.1.2013.
Stavebni ufad provedl dne 30.1.2013 v 11.00 hod. prohlidku mista samého za icelem kontroly splnéni
uloZeného odstranéni zavad obsazené ve shora citované vyzveé s nasledujicim zjisténim ( pro uplnost
stavebni 0fad uvadi, Ze vnéjsi teplota vzduchu v dobé prohlidky byla + 3° C ) : Stavba je stile volné
piistupné nezajisténym vchodem ze severni strany do prostor technického zdzemi ( byvaly spolecensky
sél a diskotéka ) v prizemi objektu. V pfizemi objektu se nachazi i nadale odpadni dfevo v mnozstvi cca 3
m’ shromé4zdéné na jednom prostoru. Do stavby stile zatéka stie$nimi prostupy po plvodni vnitini
destové kanalizaci, zatékani je téZ patrné v misté odvétrani Sachet hlavnich svislych rozvodi vnitinich
instalaci ( tzv. stoupacky ) a nezakrytym stfeSnim vylezem t.j. veSkeré destové vody z celé plochy stfechy
stavby zatékaji do konstrukei stavby a v disledku tohoto masivniho zatékani jsou veSkera podlaZzi stavby
zaplaveny vodou témeér v celém pidorysu stavby. Napi. v LNP hladinou vody a ledu o sile misty az cca
10 cm, v IL.-V. NP hladina vody a ledu v priméru cca aZz 5 cm. Vnitini omitky stavby jsou v cca 90 %
plochy mokré a napadené plisni. Soucasné zatéka rozbitymi okennimi vyplnémi. Stav vyplni vné&jsich
otvort, véetné jejich souvisejicich konstrukei (rdmy oken a balkonovych dveri, vCetné klempiiskych
prvkl a ocel. zabradli balkonovych dvefi ) které hrozi pddem se téZ nezménil. Rozsah zavad stavby je
patrny z pofizené fotodokumentace a vykrest pohledi s vyznacenim zavad. Podklady jsou soucasti spisu
vedeného fizeni . Stavebni Ufad konstatuje, Ze vlastnik stavby neodstranil zdvady stavby, jak mu bylo
uloZeno vyzvou ze dne 7.1.2013 a déle, Zze vzhledem k povétrnostnim podminkdm v zimnim obdobi
pfelomu roku 2012/2013, Ccetnosti deStovych i sn¢hovych srazek a stfidani mrazovych cykli se stav
stavby od kontrolni prohlidky vykonané dne 12.12.2012 vyrazné zhor$il. Odstranéni uvedenych zavad
stavby je zcela nezbytné pro zamezeni dalSiho, jiz tak rozsahlého chatrani stavby. Z tohoto divodu byla
vlastniku stavby, z pohledu stavebniho Gfadu, poskytnuta prfiméfena lhuta k odstranéni zavad do 18.3.
2013, nebot odstranéni uvedenych zavad nevyzaduje pouziti Zadnych sloZitych technologii ani pouZziti
stavebni mechanizace ve v&t§im rozsahu.

Stavebni afad pfi posouzeni nutnosti nafidit odstranéni zadvadného stavu stavby pfihlédl, téz
ke statickému posouzeni objektu zachycujici stav objektu ke dni 26.5.2012, vypracované autorizovanym
inzenyrem pro statiku a dynamiku staveb Ing. Hany Gattermayerové, CSc, spole¢nost Atelier P.H.A.
s.r.o. jehoz obsahem jsou téz shora zjisténé zavady, které stavebni Urfad zajistil vzhledem k dal$im
vedenym Fizenim. Citace skutenosti obsaZenych ve statickém posouzeni : ,,2.2 Soucasny stav objektu
Objekt je totalné“vybydleny“. Jsou vytrhané veskeré instalace a sanitarni zafizovaci pfedméty. Z
francouzskych oken je vytrzené ochranné zabradli véetné kusa pfilehlého porobetonového plasté. Okna
jsou rozbita, podlahy zniené (spalené, strzené). Na nékolika mistech do objektu masivné zatéka
ukradenymi stieSnimi vpustémi. Stény a stropy mistnosti, kde zatéka, jsou porostlé mechem a lisejnikem.
Tam, kde byl pozar, jsou stény i stropy mistnosti ¢erné od zplodin hotfeni. 2.3 Zhodnoceni nosnych
konstrukci Sloupy nosn¢ho skeletu a privlaky nevykazuji znamky poskozeni. Stropni panely dutinové
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lze pokladat za zpusobilé dalsi nosnosti pouze tam, kde nezatékalo, nebo nebyl poZar. V disledku
zatékani dochazi k hromadéni vody v dutinach. V nevytapéném objektu v zimnim obdobi voda mrzne v
dutinach a po roztiti zpisobuje mikrotrhliny v betonu. Opakovanim zmrazovacich cykli dochézi k
narudovani kryci betonové vrstvy, voda pronika k vyztuzi, kterd koroduje a sniZuje se tak postupné
unosnost paneli. Beton, vystaveny u¢inkiim pozaru, neplni ochrannou vrstvu pro vyztuz. Z
pfedpokladané doby trvani zvySené teploty pii pozaru lze stanovit (napf. z grafu v lit. 4) pfedpokladany
pokles pevnosti oceli. Ocel po pozaru ma cca 40 — 50% piivodni pevnosti, coZ se tyka b&Zné betonaiské
vyztuZe, u predpinaci vyztuze mohou byt ztraty jesté vyssi. O sniZeni inosnosti vyztuZe sv&d&i i soustava
trhlin pfi spodnim povrchu stropniho panelu. 2.4 Zhodnoceni stavu nenosnych konstrukci a instalaci
Stiesni plast’ (povlakova krytina) je v relativné dobrém stavu. Hromosvodna soustava na stfeSe je strhana
a neplni- svou funkci. StfeSni vpusti véetné svodného potrubi chybi a do objektu zatéka stfechou.
Obvodovy plast’ je mechanicky poskozeny v misté vytrhaného zabradli u francouzskych oken. U
strhanych parapeti do obvodového plasté zatéka. Okna a dvefe chybi nebo jsou devastované. Zarizovaci
piedméty a veskeré instalace (zdravotni techniky, elektro) chybi nebo jsou nendvratné poSkozeny.
Podlahy a povrchy stén jsou mechanicky poskozené, podlahové krytiny strhané. Malby na sténach jsou
kromé mechanického poskozeni porostlé plisnémi, mechy, lisejniky.*

Stavebni tfad téZ poklada za nutné uvést skutecnost, Ze na zaklad¢ zdvadného stavu stavby byly
nafizeny vlastniku stavby nutné zabezpelovaci prace provedenim oploceni stavby rozhodnutim ¢j.
Vst./0/40/2010/Ja ze dne 1.6.2012. Uvedené rozhodnuti bylo napadeno odvolanim vlastnika stavby,
zastoupeného Mgr. Alenou Urbankovou. Odvolani bylo nasledné zamitnuto rozhodnutim Krajského
tfadu Libereckého kraje, OUPSR, &j. OUPSR 238/2012-330-rozh ze dne 19.10.2012, ktery napadené
rozhodnuti stavebniho ufadu v Chrastavé potvrdil. Vzhledem ke skutecnosti, Ze vlastnik stavby nafizené
nutné zabezpefovaci prace dobrovolné nesplnil, urcil stavebni 0fad v Chrastavé nahradni lhitu
k provedeni oploceni exekuéni vyzvou dle ust. § 109 zak.&. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni
pozdé&jsich pfedpist a stavbu dne 4.3.2013 oznacil tabulkami ,,vstup zakazan-nebezpeCi razu® vCetné
grafického znazornéni zdkazu vstupu. O zajisténi objektu byl u¢inén zdznam do spisu.

Stavebni Gfad na zdkladé shora uvedenych skutecnosti rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za
pouZiti ustanoveni pravnich pfedpisii ve vyroku uvedenych.

Poudeni ucastniki:
Proti tomuto rozhodnuti se lze odvolat do 15 dni ode dne jeho oznameni k Krajskému aradu Libereckého

kraje podanim u zdej$tho spravniho organu. Odvoléni proti rozhodnuti nema vSak podle § 134 odst. 3
stavebniho zakona odkladny G€inek.

Odvolani se podava s potfebnym poétem stejnopist tak, aby jeden stejnopis zustal spravnimu organu a
aby kazdy ucastnik dostal jeden stejnopis. Nepoda-li ucastnik potiebny pocet stejnopisii, vyhotovi je
spravni orgin na naklady ti€astnika.

Odvolanim lze napadnout vyrokovou ¢ast rozhodnuti, jednotlivy vyrok nebo jeho vedlejsi ustanoveni.
Odvolani jen proti odiivodnéni rozhodnuti je nepfipustné.

Obdrizi:

Utastnici Fizeni \%, SFup/ &
Radim Urban, Méchova &.p. 8, 120 00 Praha 2, prostiednictvim zplnomocnéného zastupce :
Megr. Alena Urbankova, Riegrova ¢.p. 291, 463 42 HodkoVi‘ceﬁi%ﬂM_jc")helkou




