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ROZHODNUTI
Vyrokova &ast:
Méstsky uiad Chrastava, odbor vystavby a tzemni spravy, jako stavebni Gfad pfislusny podle § 13 odst. 1
pism. d) zdkona €. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zikon), ve zné&ni
pozdé&jSich predpisi (dale jen "stavebni ziakon"), provedl dne 20.1.2015 kontrolni prohlidku na stavbé

ubytovna &.p. 617 ul. NadraZni na pozemku st. p. 662 v katastralnim tzemi Chrastava I, obec Chrastava,
dale jen "stavba") pii které zjistil tyto zavady:

1. Obvodovy plast : Na hlavni pétipodlazni budové i na jednopodlaznich objektech dochazi k dal$i
degradaci plynosilikatovych obvodovych vyzdivek. Na hlavni budové jsou vytrhana zébradli a pfilehlé
parapety u francouzskych oken, kudy do plynosilikatu zatéka. Tvarnice jsou nasaklé. V den prohlidky
byla teplota nad bodem mrazu a snih, napadany v pfedchozich dnech roztal a voda vnikala do
porovitého materialu. Na nékolika mistech jiz opadala omitka a obvodové tvarnice se droli

2. Zatékani do konstrukce — stropy : Do hlavni pétipodlazni budovy zatéka stfechou. Stfecha je
dvouplastova, horni plast’ tvoii Zebirkové stie$ni panely, stfecha je odvodnéna podélné situovanym
Zlabem nad stfedni chodbou. Zatéka vSak ve dvou az tiech hornich podlaZich nikoliv v misté stfedniho
zlabu nad chodbou, ale v mistnostech orientovanych na zadni fasadé (smérem k jednopodlaznim
budovam) Vzhledem k tomu, Ze stropni panely jsou dutinové, se voda hromadi i ve vnitinich dutinach
stropnich paneli a vytéka ven spirami a mikrotrhlinami. Z hlediska Zivotnosti stropnich paneld se
jedna o velmi zévazny stav, kdy se voda hromadi uvnitf dutin paneli. Dochazi tak nejen k p¥imé korozi
vyztuze s malym krytim uvnitf dutiny, ale i stfidanim mrazovych cykli ke vzniku mikrotrhlin v tazené
Casti betonového prifezu. Mikrotrhliny jsou dal$im zdrojem priiniku srazkové vody k vyztuzi a k
urychlené korozi.

3. ZatiZeni stropni konstrukce : V nékolika hornich podlazich majitel objektu zahdjil bouraci prace.
Vybourany material neni odvezen a je volné hromadén na stropnich konstrukeich. Stropni konstrukce v
byvalych ubytovacich mistnostech jsou navrzeny na nahodilé zatizeni 2,0 kN/m2 (200 kg/m2). Dle
odhadu vysky suti cca 0,9 m a objemové vahy cca 1400 kg/m3 je vice neZ polovina panelu zatizena
plodnym zatiZenim cca 1260 kg/m2 (12,6 kN/m2), coz nékolikrat pievySuje dovolené zatiZeni stropni
konstrukce. Pfi detailni prohlidce stropni konstrukce zatizené stavebni suti ze spodniho lice byly
shledany pri€né mikrotrhliny kolmé na smér hlavni vyztuZe stropnich panelii. Tato skutenost svédéi o
dosazeni (inosnosti panelu na mezi trhlin. Déle i zde kromé zatékani stropy je pfimy ptistup povétrnosti
rozbitymi nebo otevienymi okny, kudy prsi a stavebni sut’ je nasakla vodou.

4. Stavba je voln¢ pristupné, a s ohledem na absenci bezpe€nostnich prvka ( tj. chybi schodistové
zébradli, zabradli francouzskych oken obvodového plasté v celé budové ) ohrozuje Zivoty a zdravi osob
jejich moznym padem do nezajisténych prostor stavby.

Stavebni ufad podle § 134 odst. 3 stavebniho zakona
nafizuje zjednat napravu
vlastnikovi stavby, kterym je

Radim Urban, nar. 4.9.1945, Machova 8, 120 00 Praha 2, zastoupeny na zakladé plné moci
Megr. Alenou Urbankovou, Riegrova 291, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou,
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(dale jen "povinny') odstranénim zjiSténych zavad nejpozdéji ve lhité do 30.3.2015 nasledujicim
zpusobem za ficelem obnoveni mechanické odolnosti a stability celé stavby :

1. Zajistit nepropustnost stfeSni konstrukce a zajistit pritb&Zné vysouseni tepelné izolace dvouplastové
stfechy vhodnym odvétranim napf. zhotovenim vétracich otvori v atice

2. Odstranit destruktivni poskozeni plynosilikatovych vyzdivek vlivem dlouhodobého zatékani ( v
rozsahu celé stavby ) osazenim klempii'skych prvki a staticky zajistit degradované zdivo vyzdivek

3. Odstranit pretiZzeni stropnich paneld, a to odstranénim vybourané suti v hornich podlazich 4. a 5. n.p

4. Zajistit vstupy do stavby proti vstupu nepovolanych osob.

Ucastnici fizeni na néz se vztahuje rozhodnuti spravniho organu:

Radim Urban, nar. 4.9.1945, Machova 8, 120 00 Praha 2 zastoupeny na zikladé plné moci
Mgr. Alena Urbankova, Riegrova 291, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou

Odivodnéni:

Stavebni trad pfi kontrolni prohlidce stavby dne 20.1.2015 zjistil shora uvedené zavady t.].

1. Obvodovy plaSt : Na hlavni pétipodlazni budové i na jednopodlaznich objektech dochdzi k dalsi
degradaci plynosilikatovych obvodovych vyzdivek. Na hlavni budoveé jsou vytrhana zibradli a prilehlé
parapety u francouzskych oken, kudy do plynosilikatu zatéka. Tvarnice jsou naséklé. V den prohlidky
byla teplota nad bodem mrazu a snih, napadany v pfedchozich dnech roztil a voda vnikala do
porovitého materialu. Na n€kolika mistech jiz opadala omitka a obvodové tvéarnice se droli

2. Zatékani do konstrukce — stropy : Do hlavni pétipodlazni budovy zatéka stfechou. Stfecha je
dvouplastova, horni plast’ tvofi Zebirkové stieSni panely, stiecha je odvodnéna podélné situovanym
Zlabem nad stfedni chodbou. Zatéka vsak ve dvou aZ tfech hornich podlaZich nikoliv v mistg stfedniho
Zlabu nad chodbou, ale v mistnostech orientovanych na zadni fasadé (smérem k jednopodlaznim
budovam) Vzhledem k tomu, Ze stropni panely jsou dutinové, se voda hromadi i ve vnitinich dutinach
stropnich panelfi a vyték4 ven sparami a mikrotrhlinami. Z hlediska Zivotnosti stropnich paneld se
Jedna o velmi zavaZny stav, kdy se voda hromadi uvnitf dutin panelii. Dochézi tak nejen k pfimé korozi
vyztuze s malym krytim uvnitf dutiny, ale i stfidanim mrazovych cykla ke vzniku mikrotrhlin v tazené
¢asti betonového prifezu. Mikrotrhliny jsou dal§im zdrojem priniku sraZkové vody k vyztuzi a k
urychlené korozi.

3. Zatizeni stropni konstrukce : V nékolika hornich podlazich majitel objektu zah4jil bouraci prace.
Vybourany material neni odvezen a je volné hromadén na stropnich konstrukcich. Stropni konstrukee v
byvalych ubytovacich mistnostech jsou navrzeny na nahodilé zatizeni 2,0 kN/m2 (200 kg/m2). Dle
odhadu vysky suti cca 0,9 m a objemové vahy cca 1400 kg/m3 je vice neZ polovina panelu zatizena
plosnym zatiZenim cca 1260 kg/m2 (12,6 kN/m2), coz nékolikrat pfevySuje dovolené zatiZzeni stropni
konstrukce. Pfi detailni prohlidce stropni konstrukce zatizené stavebni suti ze spodniho lice byly
shledany pficné mikrotrhliny kolmé na smér hlavni vyztuZze stropnich paneli. Tato skutecnost svédéi o
dosaZeni Gmosnosti panelu na mezi trhlin. Dale i zde kromé zatékani stropy je pfimy pfistup povétrnosti
rozbitymi nebo otevienymi okny, kudy pr$i a stavebni sut’ je nasikla vodou.

4. Stavba je volné pfistupna, a s ohledem na absenci bezpeCnostnich prvka ( t.j. chybi schodistové
zabradli, zabradli francouzskych oken obvodového plasté v celé budové ) ohrozuje Zivoty a zdravi osob
jejich moZznym padem do nezajiSténych prostor stavby.

Stavebni ufad vykonal kontrolni prohlidku stavby z diivodu vefejného zajmu za G¢asti autorizovaného
mzenyra pro statiku a dynamiku staveb Ing. Hany Gattermayerové, CSc. v ramci expertni souéinnosti,
dle ust. §§ 133, 134 a § 172 odst. 2 ve spojeni s odstavcem 4 stavebniho zakona, nebot’ ma za to, Ze
dochazi k bezprostiednimu ohroZeni Zivota a zdravi osob & zvifat, nastalé v souvislosti s moZnou
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ptipravou neodkladnc¢ho odstranéni stavby. Stavebni ufad pfi hodnoceni diivodi vefejného zdjmu
uvedené¢ho v § 172 odst. 2 a § 132 odst. 3 stavebniho zakona vzal v ivahu skute¢nosti, 7e stavba neni
zabezpecena proti vstupu osob, a dale Ze zatéka do stavby stfe$ni konstrukei, kdy toto zatékani zplisobuje
naruseni stropnich konstrukei 4. a 5. NP z dutinovych panelil. Zatekla voda se hromadi i ve vnitinich
dutinich stropnich paneli a vytéka ven sparami a mikrotrhlinami. Z hlediska Zivotnosti stropnich paneld
se jedna o velmi zavaZny stav, kdy se voda hromadi uvnitf dutin paneli. Dochazi tak nejen k pfimé korozi
vyztuZze s malym krytim uvnitf dutiny, ale i stfidanim mrazovych c¢ykla ke vzniku mikrotrhlin v taZené
Casti betonového prifezu. Mikrotrhliny jsou dalSim zdrojem priniku srdZkové vody k vyztuzi a k
urychlené korozi. Soucasn¢ stavebni tfad vzal i v Gvahu nepfipustné zatiZzeni stropni konstrukce 4. a 5.
NP vybouranou suti. Stropni konstrukce v byvalych ubytovacich mistnostech jsou navrzeny na nahodilé
zatizeni 2,0 kN/m2 (200 kg/m2). Dle odhadu vysky suti cca 0,9 m a objemové vihy cca 1400 kg/m3 je
vice nez polovina panelu zatiZzend ploSnym zatizenim cca 1260 kg/m2 (12,6 kN/m2), coz nékolikrat
pfevySuje dovolené zatiZeni stropni konstrukce. P¥i detailni prohlidce stropni konstrukce zatiZené
stavebni suti ze spodniho lice byly shled4ny pfiéné mikrotrhliny kolmé na smér hlavni vyztuZe stropnich
paneli. Tato skuteCnost svéd¢i o dosazeni tinosnosti panelu na mezi trhlin. Dile i zde kromé zatékani
stropy je pfimy pfistup povétrnosti rozbitymi nebo otevienymi okny, kudy prii a stavebni sut’ je nasakla
vodou.

O vykonané kontrolni prohlidce stavby ve vefejném zajmu stavebni tifad vlastnika stavby informoval
samostatnou pisemnosti.

Na zakladé shora uvedeného hodnoceni divodii vefejného zajmu opraviiujictho ke vstupu do stavby
stavebni ifad dospél k zavéru, Ze stavba prfimo ohroZuje zivot a zdravi osob nebo zvifat i bezpetnost tim,
Ze ohrozuje Zivoty a zdravi osob jejich moznym padem do nezajidténych prostor stavby s ohledem na
absenci bezpeCnostnich prvkil tj chybéjici schodi$tové zabradli, zdbradli francouzskych oken
obvodového plast€ v celé budové, dale ohrozuje Zivoty a zdravi osob pohybujicich se v bezprostiedni
blizkosti stavby a to moznym padem zvétralych konstrukci obvodového pladtd a nezajiSténych vyplni
otvori a zejména hrozi statické selhdni promocenych a pretizenych stropnich konstrukci 4. a 5.NP
s moZnym nekontrolovatelnym padem konstrukei dovniti i vné pudorysu stavby. Stavebni Gfad poklada
za nutné zdiiraznit, Ze uvedené zavady se nachézeji zejména v hlavni pétipodlazni budové o celkové
vysce 17,7 m.

( pro uplnost zde stavebni Gfad uvadi, Ze jiz vlastniku stavby v minulosti pravomocné natidil zjednani
napravy rozhodnutim €.j. OVUS/765/2013-1354/2013/Ja ze dne 4.3.2013. Jednalo se o odstranéni zavad
spocivajicich v zajisténi stavby proti zatékani dest'ovych vod v mistech odstranénych deitovych svodi,
provedeni statického zajiSténi konstrukci vnéjSich vyplni otvorl véetné jejich zaskleni popf. zabezpedeni
proti zatékani deStovych vod do stavby, odstranéni odpadniho dfeva z piizemi stavby a zaji§téni stavby
proti vstupu nepovolanych osob. Kontrolou odstranéni zavad pfi kontrolni prohlidce vykonané dne

r o

11.4.2013, stavebni ifad zjistil, Ze vlastnik stavby uvedené z4vady neodstranil. )

Stavebni Gfad na zdklad€ vykonané kontrolni prohlidky stavby za udasti autorizovaného inZenyra pro
statiku a dynamiku staveb Ing. Hany Gattermayerové, CSc., obdrzel dne 10.2.2015, statické posouzeni
»Stavu objektu ubytovaciho zafizeni v Nadrazni ul ¢.p. 617 Chrastava — kontrolni prohlidka stavby*
v jehoZ zavéru zpracovatel Ing. Hana Gattermayerova, CSc., uvadi :

,» Stav objektu se od posledni navstévy v roce 2013 naddle zhorsuje. Vyzdivky obvodového pldsté jsou v
mistech chybéjiciho oplechovdni degradoviany a hrozi jejich destrukce s moznym ndsledmym pddem
konstrukci vyzdivek na okolni pozemky. Tato zdavada bezprostiedné ohrozuje Zivoty nebo zdravi osob a
zvirat pohybujici se v blizkosti volné pristupné stavby. Zatékdnim do objektu stFechou se urychlené
zkracuje Zivotnost stropnich panelii, mnohde se jednd jiz o nendvratny jev. Soucasné viivem zatékdani je
podporovdna destrukce vyzdivek obvodového plasté. Konstrukce stavby, kde zatékd, t.j. zejména ve 4.a 5.
n.p. hlavni budovy a 1.n.p. jednopodlazni pFistavby, jsou porostlé mechy, lisejniky a plisnémi. Pretizenim
stroprich panelii suti miiZe dojit ke ztrdté jejich tinosnosti, coz je jesté urychlovdno primikem srdzkové
vody do objektu.

Navrh opatient za tcelem obnoveni mechanické odolnosti a stability celé stavby:

Neprodlené odstranit zatékdani srdazkovych vod do veskerych konstrukci stavby t.:

1. okamZzité zajistit nmepropustmost stiesni konstrukce a zajistit pribéiné vysouSeni tepelné izolace
dvouplastové stFechy vhodnym odvétrdnim nap¥. zhotovenim vétracich otvori v atice

2. odstranit destruktivni poSkozeni plynosilikatovych vyzdivek viivem dlouhodobého zatékdni (v rozsahu
celé stavby ) osazenim klempivskych prvki a staticky zajistit degradované zdivo vyzdivek
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3. okamzité odstranit pretizent stropnich panelil, a to odstranénim vybourané suti v hornich podlazich 4.
ajs’. np

Po provedeni shora uvedenych nejnutnéjsich opatfent je nutno ddle sledovat stav nosnych konstrukci
stavby statikem z ditvodu moiného vzniku nevratnych zdvad zejména stropnich konstrukci. Pripadné
neodstranéni shora uvedenych zavad mad negativni vliv na mechanickou odolnost a stabilitu celé stavby.

Soucasné je nutné zajistit vstup do stavby proli nepovolanym osobdm.!!1!™

Stavebni Gfad po posouzeni zivéru uvedencho statického posouzeni a s pfihlédnutim ke skuteénosti, Ze
vlastnik objektu je dlouhodobé neinny ve vyvinuti usili vedouciho k zamezeni dalsiho rozsahlého
chatréni stavby, ktera je od pogatku roku 2010 vyklizena a neurivana, dospél k zavéru, ze hrozi nebezpeti
z prodlent, tak jak je stanoveno v ustanoveni § 134 odst. 3 stavebniho zakona, a proto rozhodl o zjednani
népravy bez predchozi vyzvy a ulozil vlastniku stavby odstranéni zivad za i¢elem obnoveni mechanické
odolnosti a stability celé stavby.

Stavebni Giad soutasné s ohledem na vaZnost zavad stavby, jejich vyznamny vliv na celkovou stabilitu a
mechanickou odolnost, stanovil termin k odstranéni do 30.3.2015, nebot” k odstranéni uvedenych zavad
neni nutné pouziti neobvyklych technologii €1 zv1aste tézké mechanizace.

Stavebni tifad zavérem poklad4 za nutné poucit vlastnika stavby, Ze je povinen s veskerymi odpady, ktere
pii odstranéni uloZenych zédvad vzniknou ( napt. odstranéni stavebn{ suti ), nakladat dle zikona ¢
185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni a souvisejicich pravnich predpist, t.j. zejména odpady musi
byt diisledng tfidény dle jednotlivych druht a kategorii a preddvany pouze opravnéné 0sobg, ktera je
provozovatelem zafizeni k vyuZiti nebo k odstranéni nebo ke sbéru nebo k vykupu uréeného druhu
odpadu. Kazdy je povinen zjistit, zda osoba, které odpady predava, je k jejich prevzeti opravnéna.

Poudeni ucastniki:

Proti tomuto rozhodnuti se lze odvolat do 15 dni ode dne jeho oznameni k Krajskému tfadu Libereckého
kraje podanim u zdejstho spravniho organu. Odvolani proti rozhodnuti nema viak podle § 134 odst. 3
stavebniho zakona odkladny G¢inek.

Odvoléani se podava s potfebnym poctem stejnopist tak, aby jeden stejnopis zistal spravnimu organu a
aby kazdy Géastnik dostal jeden stejnopis. Nepoda-li Géastnik potiebny pocet stejnopisi, vyhotovi je
spravni orgdn na ndklady G&astnika. Odvolanim Ize napadnout vyrokovou &ast rozhodnuti, jednotlivy
vyrok nebo jeho vedlejii ustanoveni. Odvolani jen proti odiivodnéni rozhodnuti je nepfipustné.

Obdrzi:

g N
Ugastnici fizeni bt
Radim Urban, Machova &.p. 8, 120 00 Praha 2, zastoupen na zikladé plné moci
Megr. Alenou Urbankovou, Riegrova €.p. 291, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou
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