
Smlouva o spolupráci
Příloha č. 4
Činnosti obsluhy kogeneračního zařízení
I. Prováděné činnosti
Pravidelné činnosti a kontrola:

· vizuální kontrola kogeneračního zařízení 

· sledování úniků provozních látek (zemní plyn, oleje, ostatní provozní kapaliny)

· provádění drobné údržby (dotažení ucpávek, doplňování provozních kapalin, výměna svíček, úklid, jakož i činnosti mající charakter drobné údržby prováděné obvykle obsluhou kogeneračního zařízení)

· sledování abnormálních hlukových projevů kogeneračního zařízení 

· sledování kogeneračního zařízení včetně zařízení sloužícího k vizualizaci procesů v něm probíhajících a případné zásahy do tohoto zařízení dle návodu k obsluze nebo provozních instrukcí ECE nebo osoby zajišťující servisní činnosti na kogeneračním zařízení

· pravidelné zaznamenávání provozních údajů a událostí do provozního deníku kogeneračního zařízení  
Zajištění provozní komunikace:

· komunikace s dispečerským pracovištěm ECE (plánování provozu, možnosti dodávek tepla, plánované odstávky, servis, hlášení poruch nebo abnormálních provozních stavů na kogeneračním zařízení nebo na zařízeních VE majících dopad na provoz kogeneračního zařízení) 
Plánované činnosti:

· zajištění přístupu ke kogeneračnímu zařízení třetím osobám zajišťujícím servisní činnosti, údržbu, revize a měření na kogeneračním zařízení

· kontrola prostoru a stavu kogeneračního zařízení před odchodem třetí osoby uvedené výše
Neplánované činnosti:

· oznámení poruchového stavu 

· komunikace při vzniku poruchového stavu s ECE (s dispečerským pracovištěm ECE), s VE, a to při vzniku poruchového stavu jak na straně ECE, tak na straně VE

· provedení základních manipulací vedoucích k odstranění poruchy na kogeneračním zařízení dle místního provozního předpisu, návodu k obsluze či instrukcí ECE nebo osoby zajišťující servisní činnosti na kogeneračním zařízení

· zajištění přístupu pracovníků třetí osoby zajišťující odstraňování poruch

· kontrola prostoru a stavu kogeneračního zařízení před odchodem třetí osoby uvedené výše

II. Četnosti uvedených činností
· pravidelné činnosti a kontrola – v intervalu 1 x denně, a to vždy při provozu kogeneračního zařízení (nejdříve však 1 hodinu po zahájení jeho provozu) 

· zajištění provozní komunikace – dle potřeby 

· plánované činnosti – dle servisního plánu – termín bude vždy předem upřesněn (alespoň 1 den před plánovaným zásahem)

· neplánované činnosti – dle potřeby

III. Kontaktní údaje
Dispečerské pracoviště ECE: 

· Společnost:

E.ON Energie, a.s.

· Adresa:


Plynárenská 3, 602 00, Brno

· Jméno a příjmení:
Pavel Macoszek

· tel:


+420 733 670 467

· e-mail:


pavel.macoszek@eon.cz

Místní obsluha kogeneračního zařízení (pracovník VE): 

· Společnost:

VE, spol. s r.o.
· Adresa:


Dolní řadová 462, Stráž nad Nisou, 463 03

· Jméno a příjmení:
Petr Vedral, Václav Renčín

· tel:


+420 602 410 946 (45)

· e-mail:


teplo@vesro.cz


